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PNOZ e1p C 24VDC 2so 784130

Technische Daten

Zulassungen: CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC

Anwendungsmöglichkeiten: Schutztürwächter;Not-Aus-Überwachung
unverzög.;Grenztaster;Lichtschrankenüberw.
Typ.4;Lichtschrankenüberw. Typ.2 o T;Lichtschrankenüberw. Typ.2
m T

Betriebsarten: einkanalig;automatischer
Start;zweikanalig;Querschlusserkennung;Anlauftestung;manueller
Start mit Überw;ohne Querschlusserkennung;Selbsttest

Normen: DIN V VDE 801-1/A1;EN 60204-1;EN 954-1;VDE 0113-1;VDE 0116

Versorgungsspannung (V): 24,0

Art der Versorgungsspannung: DC

Klemmentyp: Federkraftklemme

Klemmenart: steckbar

Anzahl Sicherheitsausgänge unverzögert: 2 ST

Anzahl Taktausgänge: 2

Abmessung Breite: 22.5 mm

Abmessung Höhe: 101.0 mm

Abmessung Tiefe: 121.0 mm

Bruttogewicht: 135 g

Nettogewicht: 117 g

Umgebungstemperatur: -10 - 55 °C


