Techni sche Dokumentation BERGER LAHR

Leistungsansteuerungen
fur 3-Phasen-Schrittmotoren
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Sicherheitshinweise

Symbolerkldrungen

Adid>
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Lesen Sie bitte vor der Installation und Bedienung der Leistungs-
ansteuerung folgende Sicherheitshinweise.

Der bestimmungsgemé&fe Gebrauch der Leistungsansteuerung
(,Verwendungszweck") ist in dieser Dokumentation beschrieben
und zu beachten.

Die Installation der Leistungsansteuerung muf3 von einer ausge-
bildeten Elektrofachkraft durchgefiihrt werden.
Hierbei sind die landerspezifischen Bestimmungen zur

- Unfallverhiitung
- Errichtung von elektrischen und mechanischen Anlagen
- Funkentstorung

zu beachten.

Die technischen Daten der Leistungsansteuerung, insbesondere
die Umgebungsbedingungen, sind zu beachten.

Die Bedienung der Leistungsansteuerung sollte durch geschul-
tes Personal erfolgen.

Bei eigenmachtigen Veranderungen entfallt die Gewahrleistung.

Vor dem Anbau von Zubehor bitte den fiir Sie zustéandigen
Technischen Berater befragen.

Fir den eventuellen Versand der Leistungsansteuerung sollte
die Originalverpackung aufbewahrt werden.

Die Sicherheitssymbole und Sicherheitshinweise an der Lei-
stungsansteuerung und in der Dokumentation sind unbedingt zu
beachten.

ACHTUNG

Hinweis auf eine Gefahr fiir die Leistungsansteuerung oder
Anlagenteile, eventuelle Folgegefahr fir den Menschen.
GEFAHR

Hinweis auf eine unmittelbare Gefahr fiir den Menschen.

GEFAHR
Bertihrungsgefahr durch hohe Spannung am Bauteil.

GEFAHR
Beriihrungsgefahr durch hohe Temperaturen am Bauteil.

ACHTUNG

Warnhinweis auf elektrostatische Entladungen ESD (Electro
Static Discharge). Beriihrung mit Steckkarte oder Bauteil
nur in elektrostatisch geschiitzter Umgebung erlaubt.

HINWEIS
Wichtige oder zusétzliche Informationen zur Leistungsansteue-
rung oder zur Dokumentation.
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Allgemeine Beschreibung

Aufbau — Eigenschaften

Verwendungszweck
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Mit der Leistungsansteuerung D 902 bzw. WDM3-004 kdnnen
zwei 3-Phasen-Schrittmotoren der BaugrdfRe 90, 325 V
(VRDM 39...LW) von BERGER LAHR angesteuert werden.

Die Leistungsansteuerung stellt die Verbindung zwischen einer
digitalen Positioniereinheit und den beiden 3-Phasen-Schrittmo-
toren her.

Auf der Frontplatte befinden sich die Bedien-, Anzeige- und
AnschluBelemente fur die beiden Achsen X1 und X2:

SIGNAL Signalanschlisse fiir die Signaleingange und den
Signalausgang

DIP-Schalter fiir:
STEP Schrittzahl
I-RED Stromabsenkung
GAT/ENA Tor/Enable

PH.CURR Wabhlschalter fiir den Motorphasenstrom

READY Zustandsanzeigen fiir Bereitschaft
Zustandsanzeigen fir Stérungen:

FAULT Kurzschluf3 zwischen Motorphasen

TEMP Ubertemperatur

OVER-V Uberspannung

LOW-V Unterspannung

Motoranschlisse fir zwei 3-Phasen-Schrittmotoren

Anschluf} fur einen externen Ballastwiderstand an der
Gerateunterseite bei WDM3-004 (nur bei Geraten <RS40)

Der Versorgungsanschlufl befindet sich auf der Riickseite der
Leistungsansteuerkarte D 902.

Das Gerat WDM3-004 beinhaltet die Leistungsansteuerkarte
D 902 und das Netzteil D 904.

Oben am Netzteil befindet sich der Netzanschlu3 sowie der
Wabhlschalter, an dem das Netzteil auf die Netzspannung von
115 V oder 230 V eingestellt werden mul3.

Schalter fiir die Micro-Step-Funktion an der Karten- bzw. Gera-
teoberseite

Beim Gerat WDM3-004 kann an der Unterseite ein Lufter ange-
schraubt werden.
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Allgemeine Beschreibung

Eingangssignale

Karten- u. Gerétevarianten

Phasenstrom
Schrittzahl
Stromabsenkung
Tor/Enable

Micro-Step

LEDs

Netzteil

Montage in 19"-Einschub

Wandmontage

Die Leistungsansteuerung (Bild 1) wird Uber die Signaleingéange
Puls, Richtung, Tor/Enable, PWM-Stromsteuerung und Micro-
Step angesteuert.

Folgende Karten- und Geratevarianten gibt es:
- D 902.00 und WDM3-004.0 fiir 24-V-Signalspannung
- D 902.01 und WDM3-004.1 fiir 5-V-Signalspannung

Der Phasenstrom kann an einem Wabhlschalter zwischen 0,6 A
und 2,5 A eingestellt werden.

An den DIP-Schaltern kdénnen die Schrittzahl (200 bis
10000 Schritte pro Umdrehung), die Stromabsenkung (Redu-
zierung des Motorstroms auf 70% bei Motorstillstand) sowie
die Funktionen Tor bzw. Enable eingestellt werden.

Die Micro-Step-Funktion wird Giber den Micro-Step-Schalter oder
den Signaleingang Micro-Step eingestellt und ermdglicht eine
um den Faktor 10 héhere Auflosung bzw. Schrittzahl (10 x 200,
10 x 400, 10 x 500 oder 10 x 1000).

Uber Zustandsanzeigen (LEDs) werden Betriebszusténde und
Stérungen angezeigt.

Fir die Leistungsansteuerkarte D 902 ist ein externes Netzteil
erforderlich, welches die 325-VDC-Versorgungsspannung lie-
fert.

Das Gerat WDM3-004 wird direkt vom Netz versorgt. Dazu mul3
an einem Wahlschalter des Netzteils D 904 die landerspezifische
Netzspannung von 115 V oder 230 V eingestellt werden.

Das Netzteil muR3 extern abgesichert werden.

Der Lifter muf3 von einem externen 24-V-Netzteil versorgt wer-
den.

Die Leistungsansteuerkarte D 902 ist fUr den Einschub in ein
19"-Standardgehéause (6 HE) konstruiert.

Das Gerat WDM3-004 ist fir die Wandmontage in einem Schalt-
schrank konstruiert.

4 D 902, WDM3-004 DS-Nr. 220.902/DD



Allgemeine Beschreibung

WDM3-004
115 VAC
oder —F—]1 1= Netzteil D 904
3-Phasen-
230 VAC Schrittmotoren
Signale: {}325 VDC VRDM 39...LW
Puls

Richtung 1 ]:I
Steuereinheit Tor/Enable Leistungs-
z.B. WPM-311, [Stromsteuerung ansteuerkarte

FEPC T [Thicosten |, 0o
icro-Step X2 ]:I
Bereitschaft

L

l———> Zustandsanzeigen

L————————1 Einstellungen:
Phasenstrom
Schrittzahl
Stromabsenkung
Tor/Enable
Micro-Step

Bild 1 Antriebssystem

Funktionen Das Blockschaltbild (Bild 2) zeigt die wichtigsten Funktions-
blocke der Leistungsansteuerung einer Achse.

Signalein- und ausgénge  Die Eingangssignale (Puls, Richtung, Tor/Enable, Stromsteue-
rung und Micro-Step) werden zwischen der externen Steuerung
und der internen Elektronik optoentkoppelt. Die Bereitschaft der
Leistungsansteuerung wird bei korrektem Betrieb Uber einen
Relaiskontakt und eine LED angezeigt.

Zustandsanzeigen  Jeweils funf Zustandsanzeigen signalisieren Bereitschaft und Sto-
rungen an einer Achse.

DIP-Schalter ~ Mit den DIP-Schaltern werden Schrittzahl, Stromabsenkung so-
wie Tor bzw. Enable eingestellt.

Micro-Step  Die Micro-Step-Funktion kann tber den Micro-Step-Schalter
oder Uber den Signaleingang Micro-Step aktiviert werden. Die
Micro-Step-Funktion bewirkt eine um den Faktor 10 hohere
Schrittzahl (10 x 200, 10 x 400, 10 x 500 oder 10 x 1000).

Wahlschalter ~ Uber den Wabhlschalter wird der Motorphasenstrom eingestellt.

D 902, WDM3-004 DS-Nr. 220.902/DD 5
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Allgemeine Beschreibung

Netzteil  Die Karte D 902 muR3 von einem externen Netzteil mit 325 VDC

versorgt werden. Das Netzteil D 904 ist im Gerat WDM3-004
eingebaut.
Das Schaltnetzteil erzeugt aus den 325 VDC die unterschiedli-
chen internen Elektronik-Betriebsspannungen +5 V, +15 V und
-15 V. Die 325-VDC-Spannung wird zudem zur Versorgung der
Leistungsendstufen benétigt.

Ballastwiderstand ~ Zum Abbau einer gré3eren Bremsenergie ist ein Ballastwider-

stand eingebaut, dessen Leistung durch einen oder mehrere
externe, parallel geschaltete Ballastwiderstande erhoht werden
kann (nur bei Geraten < RS40).

Micro-Step-
Funktion

Bereit

Puls

Richtung
Tor/Enable
Stromsteuerung
Micro-Step

Bereitschaft
Kurzschlu®
Ubertemperatur
Uberspannung
Unterspannung

Schrittzahl

Stromabsenkung
Tor/Enable

Motorphasenstrom

115 VAC f
oder —=|  Netztel 1 pei \ypm3-004
230 VAC D 904
externer
Ballastwiderstand 325 VbC
Schaltnetzteil
DIP-Schalter D 902 =
+5V
— +15V
-15V
Bereitschaftsrelais
Leistungs- Phase U
_Signal- ends_tufe
eingéange mit
Stromregler
Zustands-
anzeigen
&—
®&——  Uber- Leistungs-
®—— wachungs- —= Sollwert- endstufe Phase V
® logik erzeugung - mit
Stromregler
R— 3-Phasen-
DIP-Schalter Schrittmotor
—~
~
~
~ Leistungs- h
Phase W
Wahlschalter I en(rijittufe )
@ Stromregler

Bild 2 Blockschaltbild fiir die Ansteuerung einer Achse
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Technische Daten

Elektrische Daten
Versorgung WDM3-004  Netzspannung, umschaltbar 115 VAC
230 VAC bis 240 VAC
Netzfrequenz 50 Hz bis 60 Hz
Netzeinbruchsicherheit eine Periode
Nenn-Stromaufnahme 5,5 A bei 115 VAC
3,0 A bei 230 VAC
Maximale Verlustleistung 60 W
Einschaltstrom maximal 70 A
Ableitstrome (IEC60990) Motorkabel <5m : <10mA
Motorkabel 5-50m : <50mA
Sicherung extern 6 A bei 230 VAC
(,K*-Charakteristik) 10 A bei 115 VAC

HINWEIS

Die Geréte ddirfen nur (ber die oben spezifizierten Sicherungen
betrieben werden.

Bei Bedarf FI-Schutzeinrichtungen nach DIN VDE 0664,

Teil 1/10.85 verwenden.

[—o

Versorgung D 902  Versorgungsspannung 260 VDC bis 374 VDC
Stromaufnahme
D 902 maximal 4,0 A
Versorgungskabel
Lange maximal 0,5 m; verdrillt
Motoranschlu3  Phasenstrom 0,6 Abis2,5A
Motorspannung 3 x 325 V (mit Netz verbunden)
Motorkabel (Vorschrift EN 60204 beachten)
Lange maximal 50 m
Querschnitt 0,75 mm? bei Kabellange <30 m

> 1,5 mm? bei Kabellange > 30 m
Schirmanschluf} beidseitig

D 902, WDM3-004 DS-Nr. 220.902/DD 7



Technische Daten

Signalanschlu3  Signaleingéange Puls, Richtung, Tor/Enable, Stromsteuerung,
Micro-Step; optoentkoppelt, gegen Verpolung gesichert.

D 902.01, WDM3-004.1

Spannungssteuerung: Stromansteuerung:
Unigh,min = 2,5V* Ihigh, min = 7TmA
Unigh, max = 5,25 v* Inigh, max = 25mA
Uow,max = 04V llow, max = 02mA
Ulow, min = 525V liow, min = -25mA
|max = 30mA Umax = 5,25 V

Eingangswiderstand = 150 Ohm

D 902.00, WDM3-004.0

Spannungssteuerung: Stromansteuerung:
Unhigh,min = 20V Ihigh,min = 7 mMA
Unhigh,max = 30V lhigh,max = 15 mA
Uiow,max = 3V liow, max = 0,2mA
Uow,min = -3V llow, min = -15mA
Imax = 20mA Umax = 30V

Eingangswiderstand = 2000 Ohm
*  Puls-Signalspannung 3,5 V bis 5,25 V fiur Pulsdauer/Pulspause < 10 s

Schrittzahl, in Schritten pro Umdrehung einstellbar

Standard 200, 400, 500, 1000
Micro-Step 2000, 4000, 5000, 10000
Schrittfrequenz maximal 200 kHz
Signalausgang Bereitschaft
Relaiskontakt 36 VDC, 10 mA bis 200 mA,;
Widerstandslast

GEFAHR

A Die Signalein- und -ausgdnge miissen sicher vom Netz
getrennt sein. Die maximale Spannung der Signaleingénge
gegen Erde darf 60 VDC oder 25 VAC nicht (iberschreiten.

HINWEIS
Die 24-V-Spannungsversorgung muf3 den Bestimmungen der DIN-
Norm VDE 0160 lber Sicherheitskleinspannungen entsprechen.

HINWEIS
Die Signalanschliisse entsprechen PELV (Protected Extra Low
Voltage) geméf3 der DIN-Norm VDE 0160.

[=—o

[—1o
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Technische Daten

Geréteschutz  Schutz- und Uberwachungsschaltungen: Ubertemperatur,
Kurzschluf3 zwischen Motorleitungen (kein Schutz vor Erd-

schluR), Unter- und Uberspannung %
0
Schutzart 5
D 902 IP 00 nach EN 60529: 1991 o
WDM3-004 IP 20 nach EN 60529: 1991 o
Mechanische Daten Abmessungen
D 902 233 x 160 x 51 mm
(Doppel-Europaformat)
WDM3-004 249 x 240 x 52 mm
Gewicht
D 902 ca. 1200 g
WDM3-004 ca. 3400 g
Umgebungsbedingungen Umgebungstemperatur 0°C bis +50°C
Lagerungstemperatur -25°C bis +70°C
Relative Luftfeuchtigkeit 15% bis 85%

(keine Betauung zuléssig)

Vorschriften

Maschinenrichtlinie  Soweit die Gbrige Maschine der Maschinenrichtlinie
89/392/EWG entspricht und ein Aufbau gemar den EMV-Priif-
bedingungen von BERGER LAHR vorliegt, kann die Kon-
formitat mit der Maschinenrichtlinie bescheinigt werden.

EMV-Richtlinie  Falls die unten aufgefiihrten EMV-Prufbedingungen von
BERGER LAHR eingehalten werden, kann gemaf der EMV-
Richtlinie 89/336/EWG die Konformitat mit folgenden Normen
bescheinigt werden:

Funkentstdrung nach EN 50081-2: 1993
Statische Entladung nach EN 60801-2: 1993, Klasse 3
Burst nach IEC 801-4: 1988, Klasse 4

BERGER LAHR  —  Motorleitung von BERGER LAHR verwenden.
EMV-Priifbedingungen Motorleitungslange 10 m.

- NetZzfilter von BERGER LAHR in die Netzzuleitung
schalten.

- Gerat im Schaltschrank einbauen.

- Signalleitungen von BERGER LAHR verwenden
und gemaf Dokumentation verkabeln.

- Signal-, Netz- und Motorleitung getrennt (nicht parallel)
verlegen und Kabelschirm beidseitig grof3flachig mit
Masse/Erde kontaktieren.

- Netzfilter direkt beim Ger&at montieren. Falls dies nicht
moglich ist, eine geschirmte Verbindungsleitung (max.
1 m) zwischen Filter und Gerat verwenden.

- Filter und Geréat grof3flachig mit Masse kontaktieren (auf
geerdeter Metallplatte oder Schaltschrankriickwand mon-
tieren oder Erdungsband verwenden).

D 902, WDM3-004 DS-Nr. 220.902/DD 9



Technische Daten

Niederspannungs-
Richtlinie

[=—lo

Zulassungen

Die Produkte sind gemaR der Niederspannungs-Richtlinie
73/23/[EWG mit folgenden Normen konform:

Schutzklasse 1 nach prEN 50178: 1994
Uberspannung Kategorie Il nach prEN 50178: 1994
Verschmutzung Grad 2 nach prEN 50178: 1994
HINWEIS

Die oben aufgefihrten Konformitétsbescheinigungen gelten fiir
die Geréte.

Die Karten stellen Komponenten dar. Durch zusétzliche Maf3-
nahmen wie Netzfilter, Abdeckungen usw. ist die Konformitét mit
der EMV-Richtlinie und der Niederspannungs-Richtlinie herzu-
stellen. Erst dann kann die Konformitét mit der Maschinenricht-
linie sichergestellt werden.

prEN 50178 Klassifikation VDE 0160/11.94
EN 60950 Klassifikation VDE 0805: 1993 + A2: 1994
UL 508 File-Nr. 153 659

10 D 902, WDM3-004 DS-Nr. 220.902/DD



Installation

Lieferumfang Im Lieferumfang sind enthalten:

Stiick | Bezeichnung

1 Leistungsansteuerkarte D 902
oder Gerat WDM3-004

Produktbeiblatt

Erdungsband fir WDM3-004
Lafter fuir WDM3-004
Montagewinkel fir WDM3-004

J NG O O (S

Abhangig von der Signalspannung gibt es folgende Varianten:

Signalspannung 24V 5V
Leistungsansteuerkarte D 902.00 D 902.01
Gerat WDM3-004.0 WDM3-004.1

Zubehér  Folgendes Zubehdr kann bestellt werden:

Bezeichnung Bestellnummer

Motorkabel 3 x 1,5/2 x 1,0 mm?
Motorkabel 3 x 2,5/2x 1,5 mm?

- siehe Verkaufsunter-
Netzfilter lagen zur Leistungs-
Signalkabel Puls/Richtung ansteuerung

Steckersatz D 902
Steckersatz WDM3-004

3-Phasen-Schrittmotor
VRDM 39...LW

HINWEIS
Bei einem Motorkabel mit kleinem Querschnitt kann bei hohen
Drehzahlen ein Drehmomentverlust auftreten.

[—lo
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Installation

Montage

ACHTUNG

Die Leistungsansteuerkarte darf nur in elektrostatisch ge-
schiitzten Arbeitsbereichen ausgepackt und installiert wer-
den.

GEFAHR
Bei allen Montagearbeiten darf keine Spannung anliegen.

HINWEIS

Beim Einbau der Leistungsansteuerung ohne Liiftung ist ein
Mindestabstand von 10 cm nach oben, unten und zur Seite
einzuhalten. Nach vorne mul3 ein Abstand von 15 cm fiir die
Kabelanschliisse freigelassen werden.

Ejo[> E»

Die Montage der Leistungsansteuerkarte D 902 (Bild 3) erfolgt
in einem 19"-Standardgehause (6 HE).

Das Gerat WDM3-004 (Bild 4) ist fur die senkrechte Wandmon-
tage in einem Schaltschrank konstruiert. Mit Hilfe der Montage-
winkel kann das Gerat riickseitig oder linksseitig montiert wer-
den. Bei linksseitiger Montage miissen 2,5 mm Distanzscheiben
unterlegt werden.

261,75
255,75

0
e}
N
~ t=2,5
¥ |- % .
12,5 254
50,5
Bild 3 Montage der Karte D 902 Bild 4 Montage des Gerétes WDM3-004

12 D 902, WDM3-004 DS-Nr. 220.902/DD



Installation

Erdungsband

Beliiftung

Ldifter fir WDM3-004

Verkabelung

/A
A\

Mitgeliefertes Erdungsband mit M4-Schrauben (max. 8 mm) vor
dem Ballastwiderstands-Anschlufd unten am Gerat festschrau-
ben und mit geerdetem Teil des Schaltschrankes verbinden.

Die Leistungsansteuerungen D 902 und WDM3-004 kdnnen
ohne Beliuftung betrieben werden, falls die Mindestabstéande
(10 cm) eingehalten werden und die Umgebungstemperatur
50°C nicht Ubersteigt.

Falls wiederholt die LED , TEMP* fiir Ubertemperatur leuchtet,
mul bellftet werden. Der Luftstrom in einem belifteten 19"-
Standardgehdause sollte 1 m/s betragen.

Beim Gerat WDM3-004 muf3 der Lufter unten montiert werden.
Der Luftstrom muf3 von unten nach oben durch das Gerét gefuhrt
werden (siehe Bild 3). Die Pfeilrichtung auf dem Lifter entspricht
der Luftstromrichtung, wenn der Lifter richtig angeschlossen ist.

Die Befestigung des Liifters erfolgt mit vier Schrauben an der
Unterseite des Gerates; zuvor Gitter herausschneiden.

Den Lifter an die externe 24-VDC-Spannungsversorgung an-
schlie3en:

rot 24VDC
schwarz 24VGND

GEFAHR

Bei allen Verkabelungsarbeiten darf keine Spannung anliegen.
Der Motoranschlu3 und der Ballastwiderstandsanschiuf3 sind
mit dem Versorgungsanschiuf3 (325 V) verbunden.

ACHTUNG

Motor- und Signalkabel getrennt verlegen und beidseitig
schirmen.

Freie, nicht bezeichnete Pins dlirfen nicht verdrahtet werden.

Die Leistungsansteuerung muf3 lber eine externe Siche-
rung (siehe Technische Daten) abgesichert werden.

Bei der Montage eines Ballastwiderstandes (Zubehor) ist auf
eine gute Wérmeabfuhr zu achten.

D 902, WDM3-004 DS-Nr. 220.902/DD 13
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Installation

Die Leistungsansteuerung gemaR Bild 5 verkabeln.

ACHTUNG
Netz- und Motorstecker miissen in korrekter Weise auf der

Karte bzw. dem Gerét gesteckt und verschraubt werden.

[—1o

HINWEIS
Bei einem zu klein gewéhlten Kondensator kann beim Abbauen
einer gréReren Bremsenergie die Stérung Uberspannung aus-

geldst werden (LED ,,OVER-V* leuchtet).

Signalanschlu e Q N\
Eingange
o+ ///6\ pu
,,,,, _ - uls
| v & O - Puls
L fg, 1 OO ON +Richtung
= - Richtung
-] |° Qs +Tor/Enable
O - Tor/Enable
O + Stromsteuerung
cO—= - Stromsteuerung
0 +Micro-Step
Bereitschafts- =0 - )
relais O - Micro-Step
)
O
o Q. .
= - Bereitschaft
& :
o +Bereitschaft

¢

- —— Option

o
Motoranschlu (@]
~ o~ (v
o—(m) =) || v
TYHED (v
3-Phasen- J@ <)
Schrittmotor @
Versorgungsanschlufd aTz]
bei D 902 1 ik
ilG —
1 L
[ =
7] W
— Ui verdrillt
RS _
— | [M-e- eND/DC o
w = Kondensator
— | ¥ 1000 pF
| =3 450 V
U z

-

Netzteil

Steuereinheit
z.B. WPM-311

24-VDC-
Netzteil

24VDC 24VGND
(rot) | (schwarz)

Lufter

Netz 115 V
oder 230 V
50 Hz

externer
Ballastwiderstand

Bild 5 Verkabelung
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Installation

MotoranschluB 1. Die beiden Befestigungsschrauben I6sen und die Steck-
klemmen X1 oder X2(Bild 6-2) vom Gerét abziehen.

2. Motorkabel gerateseitig entsprechend Bild 6-1 vorberei-
ten und mit Aderendhilsen versehen.

3. Litzen in der Steckklemme festschrauben.
4. Steckklemme auf der Frontplatte (Pos.X1 oder X2) befe-

sfigen.
Vorbereitung der Kabel  Die Motorkabel sind nach der folgenden Abbildung vorzube-
reiten.
L g20mmy . 25mm . 70 mm -

bn

bl

bk
e

70 mm

\ 4
A

bn

bl

bk

yelgn
: 55 mm ;
P 60 mm -
P 65 mm »
Bild 6-1 Vorbereitung der Motorkabel
MotorenanschluBB X1
und X2
br @
: =X ||u
< hua| v X1
W
yelgn IZI )
o]
br @
: = ||u
=]
. = |w 2
yelgn IEI @
e
Bild 6-2 Motoranschlul3
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Installation

A\

Montage des
Motorkabels

HINWEIS

Durch das Vertauschen der Motorleitungen kann die
Drehrichtung des Motors geéndert werden. Hierzu
missen auch die Endschaltereingange LIMPi und
LIMNi sowie die Signale A und A eines eventuell
angeschlossenen Drehgebers fiir die Drehiber-
wachung getauscht werden.

ACHTUNG

Der Schirm des Motorkabels ist gerateseitig nach der
folgenden Montagevorschrift mit der speziellen
Schirmklemme elektrisch zu verbinden.

Fir eine ordnungsgemaRe Montage des Motorkabels auf
der Gerateseite befinden sich folgende Teile zusatzlich
zum Lieferumfang im Zubehdrbeutel:

Stlick

Bezeichnung

1

2
1
2
1

Klemmenwinkel

Schirmklemme

Schraube M4 x 8

Schraube M3 x 8 mit Zahnscheibe

Zahnscheibe M4

Montage des
Klemmenwinkels

I\

GEFAHR

Bei Verwendung langerer Schrauben kann
Netzpotential beriihrt werden. Nur die Verwendung
der mitgelieferten Schrauben ist erlaubt.

Es besteht Lebensgefahr!

Die Montage des Klemmenwinkels an der Unterseite des
gerates erfolgt mit den mitgelieferten Schrauben und
Zahnscheiben. Die sachgemaRle Montage des Klemmen-
winkels ist fur die Erdung des Schirmes des Motorkabels
sowie die Zugentlastung aufRerst wichtig.

14/2
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Installation

Q)
il
11

®

,,

@
i
— ®\\

)
(Anschluss zweiter Schutzleiter) \
Schraube M4 x 8 Schraube M3 x 8

Bild 6-3 Montage des Klemmenwinkels

GEFAHR
A Elektrisches Betriebsmittel mit erh6htem

Ableitstrom > 3,5mA. Anschluss eines zweiten
Schutzleiters zwingend erforderlich. Mindest-
querschnitt geméaB IEC 60364-5-54 beachten.

Befestigung der
Schirmklemmen

REXXY .
QKR ll

Al
RS

Bild 6-4 Befestigung der Schirmklemmen

D 902, WDM3-004 DS-Nr. 220.902/DD 14/3



Installation

Die Schirmklemme wird dabei von unten in den Winkel
eingehangt. Das so montierte Motorkabel ist zuverlassig
gegen Zug entlastet bei gleichzeitiger sicherer Erdung
des Schirmes.

Bild 6-5 montiertes Motorkabel

14/4 D902, WDM3-004 DS-Nr.220.902/DD



Installation

Inbetriebnahme

230V

2| PH.CURR

YA

Folgende Einstellungen gelten fur die Achsen X1 und X2 in
gleicher Weise. Sie sind vor dem Einschalten der Versorgungs-
spannung vorzunehmen.

1. Netzspannung 115 V oder 230 V am Netzteil einstellen.

ACHTUNG
Die Einstellung muB3 mit der vorhandenen Netzspannung
Ubereinstimmen.

GEFAHR

Stromschlag durch hohe Spannung!

Sicherheitsregeln bei Arbeiten an elektrischen Anlagen be-
achten.

Schaltereinstellung nur am spannungsfrei geschalteten Ge-
réat vornehmen!

2. Motorphasenstrom gemaB dem Motortypenschild am
Wahlschalter ,PH.CURR" einstellen.

Stellung Phasenstrom [A]
0* 0,6
0,8
0,9
1,0
1,1
1,3
1,4
1,5
1,6
1,8
1,9
2,0
2,1
2,3
2,4
2,5

m(Oo0|m| > |©|o|(N|o|o|hw|h|[=

-n

*  Werkseinstellung

ACHTUNG

Der eingestellte Phasenstrom muB gleich oder kleiner sein
als der auf dem Motortypenschild angegebene Phasennenn-
strom (je kleiner der eingestellte Phasenstrom ist, um so
kleiner ist das Motordrehmoment).

D 902, WDM3-004 DS-Nr. 220.902/DD 15



Installation

OFF ~—

A

MICRO-STEP

X1

]| ohne Funktion
X2
]| ohne Funktion

TSTEP

— I-RED

— GAT/ENA

GEFAHR

beachten.

Stromschlag durch hohe Spannung!
Sicherheitsregeln bei Arbeiten an elektrischen Anlagen

Schaltereinstellung nur am spannungsfrei geschalteten

Gerat vornehmen!

3. Schrittzahleiner Achse mitdenDIP-Schaltern,,STEP*
und,MICRO-STEP*“oderdemSignaleingangMicro-Step

wabhlen.

BeimMicro-Step-SchalteranderKarten-bzw. Gerate-

oberseite gilt:

Schalterl
Schalter3

fir Achse X1
fir Achse X2

Die Schrittzahl fur Achse X1 oder X2 ergibt sich aus

folgenderTabelle.

Micro-Step- Micro-Step- STEP- STEP-
Schalter=OFF* | Schalter=ON |Schalter | Schalter
Signal =0 Signal =0
Schalter=ON | Schalter=OFF 1 2
Signal =1 Signal =1
200 2000 ON OFF
400 4000 ON ON
500 5000 OFF ON
1000* 10000 OFF* OFF*

Signaleingang 0 = stromlos,

* Werkseinstellung

1 = stromfuhrend

4, StromabsenkungamDIP-Schalter,|-RED*wahlen.

Stromabsenkung I-RED*
ein(aktiv) OFF*
aus (nichtaktiv) ON

*  Werkseinstellung

5. FunktiondesSignaleingangsTor/EnableamDIP-
Schalter,GAT/ENA'wahlen.

Funktionsauswahl L GAT/ENA*
Enable OFF*
Tor ON

*  Werkseinstellung

6. Versorgungsspannunginschalten.
BeikorrektemBetriebbzw.freigegebenerLeistungsan-
steuerungleuchtetnachdemEinschaltendie LED
LREADY “(BereitschaftyunddasBereitschaftsrelaiszieht

an.

16
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Bedienung

A

Signaleingange
Puls

Richtung

Tor

ACHTUNG

Vor dem Ausschalten der Versorgungsspannung ist darauf
zu achten, dal vertikale Achslasten gegen Absturz gesi-
chert werden (z.B. Motor mit Bremse).

Umeine Drehbewegungder Motorwelle zuerzeugen, missenam
PulseingangRechteckpulseeingespeistwerden.JedepositiveP uls-
flankebewirktbeistromlosemToreingangeinenSchrittdesMotors.
Die DrehrichtungwirdmitdemRichtungseingangvorgegeben. Die
SchrittzahlwirdandenzweiDIP-Schaltern,,STEP“eingestellt.

Bei stromlosem Signaleingang dreht sich der Motor im Uhrzeiger-
sinn, vonvornauf die Motorwelle gesehen (Grundeinstellung). Bei
stromflihrendem Signaleingang dreht sich der Motor im Gege-
nuhrzeigersinn.

Eine Invertierung der Drehrichtung ist durch Vertauschen zweier
Motorphasermdglich.

Steht der DIP-Schalter ,GAT/ENA* auf ,ON* (Tor-Funktion), so
werdenbeistromfiihrendemSignaleinganganliegende Pulse ges-
perrt. In einem Mehrachssystem kann diese Funktion zum Au-
swahleneinzelnerAchsenverwendetwerden.

1
Puls

1
Richtung
Y /A

Tor

._® 3 ®_.

Schritt

rechts links

Pulse gesperrt Pulse freigegeben

@ 5 ®—

1
Bereitschaft
o

Zahlvorgang bei positiver Pulsflanke (@ Haltezeit > 25 ps

Richtung = 0 U Rechtslauf Motor  Minimale Pulsbreite /-dauer = 2,5 us*
Richtung = 1 0 Linkslauf Motor @ Vorbereitungszeit > 500 ps

fmax(Puls) = 200 kHz* ® Wartezeit = 500 ps
* Eingeschrankter Signalspannungsbereich (siehe Technische Daten)

V] Undefinierter Bereich

Vorbereitungszeit = 0 ps

® Haltezeit = 25 ps

Bild 6 Zeitdiagramm

D 902, WDM3-004 DS-Nr. 220.902/DD 17
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Bedienung

Enable

Micro-Step

PWM-Stromsteuerung

[=—o

Signalausgang
Bereitschaft

Steht der DIP-Schalter ,GAT/ENA" auf ,OFF* (Enable-Funktion),
so ist die Leistungsansteuerung bei stromfiihrendem Signalein-
gang funktionsbereit. Nach ca. 100 ms leuchtet die LED ,READY"
und der Bereitschaftsrelaiskontakt ist geschlossen. Ist der
Enable-Eingang stromlos, leuchten die LEDs ,OVER-V* und
,LOW-V* und der Bereitschaftsrelaiskontakt ist offen (der interne
Ringzéhler zur Sollwerterzeugung wird zuriickgesetzt). Der Ein-
gang kann zum Rucksetzen von Fehlermeldungen genutzt wer-
den.

Die Micro-Step-Funktion kann mit dem Micro-Step-Signalein-
gang oder dem Micro-Step-Schalter ausgewahlt werden (siehe
auch Seite 14). Der Zeitverlauf des Signaleingangs Micro-Step
entspricht dem Zeitverlauf des Signaleingangs Tor (siehe Bild 6).

Schrittzahl Micro-Step- Micro-Step-
Signaleingang Schalter
Standard stromfuihrend ON
stromlos OFF
Micro-Step stromfUhrend OFF
stromlos ON

Die Hohe des Motorphasenstroms kann mit dem pulsweitenmo-
dulierten Signal PWM von 0% bis 100% verandert werden (Fre-
quenzbereich 10 kHz bis 20 kHz). Bei stromlosem Signalein-
gang flieRt der eingestellte Phasenstrom.

Bei stromfiihrendem Signaleingang wird der Motorphasenstrom
abgeschaltet. Der stehende Motor besitzt dann kein Haltemoment.

HINWEIS

Wird die PWM-Stromsteuerung eingesetzt, sollte gleichzeitig die
Enable-Funktion verwendet werden. Bei einem nicht ange-
schlossenen Signalkabel flie8t sonst der volle Motorphasen-
strom.

Bei korrektem Betrieb bzw. freigegebener Leistungsansteuerung
ist der Bereitschaftsrelaiskontakt geschlossen und die LED
+LREADY*" leuchtet.

18
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Stérungen

Zustandsanzeigen
X1 X2
O O ReaDY

0000)

[0000)

X1
X2

(o

Die zehn LEDs auf der Leistungsansteuerung zeigen den Be-
triebszustand und Stérungen fur jede der beiden Achsen an.

READY leuchtet bei korrektem Betrieb der Leistungs-
ansteuerung (Uber Signalanschlu3 wird Bereit-
schaft gemeldet). Die Versorgungsspannung
liegt im Nennbereich, siehe Technische Daten.

FAULT leuchtet bei Kurzschluf3 zwischen zwei Motor-
phasen.

TEMP leuchtet bei Ubertemperatur (> 75°C) am Kiihl-
korper.

OVER-V leuchtet bei Uberspannung (> 410 V).

LOW-V leuchtet bei Unterspannung (< 200 V).

OVER-V leuchten bei nicht aktiviertem Enable-Eingang.

und

LOW-V

FAULT, leuchten bei einer zu hohen Pulsfrequenz oder

TEMP, bei Storpulsen.

OVER-V und

LOW-V

ACHTUNG

Bei einer Stérung (LED ,,FAULT* bis LED ,,L OW-V*) wird der
Motor stromlos geschaltet und die Leistungsansteuerung
meldet ,,nicht bereit” (LED ,,READY* erlischt).

Ein stromloser Motor besitzt kein Haltemoment mehr. Dies
kann zu unerwiinschten Reaktionen fiihren.

HINWEIS

Nach Beheben der Stérung kann durch Aus- und Einschalten der
Versorgungsspannung oder durch Wegnahme und Wiederzu-
schalten des Enable-Eingangs die Stérungsanzeige geléscht
werden.

D 902, WDM3-004 DS-Nr. 220.902/DD 19



Stérungen

Weitere Stérungen In nachfolgender Tabelle sind mégliche Stérungen aufgefiihrt,

die nicht angezeigt werden.

Stdérung

Ursache

Behebung

Keine LED leuchtet

Versorgungsspannung fehlt

Versorgungsspannung prifen

Versorgungsspannung falsch
angeschlossen

Versorgungsspannung richtig
anschlielRen

Motor dreht nicht
und besitzt kein
Haltemoment

Signaleingang Stromsteuerung
aktiv

Eingang nicht aktiv setzen

Signaleingang Enable nicht aktiv

Motor falsch angeschlossen

Motor richtig anschlieBen

Motor dreht nicht
und besitzt aber
Haltemoment

Signaleingang Tor aktiv

Eingang nicht aktiv setzen

Signaleingang Puls

Timing und Spannungspegel
korrigieren

Motor dreht
ungleichméRig

Signaleingange Puls und
Richtung

Timing und Spannungspegel
korrigieren

Uberlast

Lastverhaltnisse priifen

Motor defekt

Motor austauschen

Motor dreht in
falsche Richtung

Motorphasen vertauscht

Motorphasen richtig anschlieen

Signaleingang Richtung falsch
gesetzt

Drehrichtung korrigieren

Motor hat zu wenig
Drehmoment

Motorphasenstrom falsch
eingestellt

Phasenstrom richtig einstellen

20
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Safety instructions

Symbols used

> B

[=—lo

Please read the following safety instructions carefully before
installing and using the power drive.

The intended use of the power drive (“Purpose”) is described in
this documentation and must be observed.

The power drive may only be installed by a skilled electrician.
The national regulations concerning

- Prevention of accidents

- Installation of electrical and mechanical systems

- Radio interference suppression

must be observed.

The technical data of the power drive, in particular the ambient
conditions, must be observed.

The power drive should only be operated by trained personnel.
Warranty will be voided by unauthorized modifications.

Before installing accessories, please contact your Technical
Consultant.

Do not throw away the original packaging material; you may need
to use it at a later date for shipment of the power drive.

The safety symbols and safety instructions on the power drive
and in the documentation manual must be strictly observed.

ATTENTION

Indicates danger of damaging the power drive or other system
components, with a potential consequential danger of in-
Juries.

DANGER

Indicates an immediate hazard for persons.

DANGER
Shock hazard due to high voltage on component.

DANGER
Hazard due to high temperatures on component.

ATTENTION

ESD warning (Electro-Static Discharge). The PC board or
component may only be touched in an electrostatically
protected environment.

NOTE
Important or additional information on the power drive or on the
documentation.

D 902, WDM3-004 Doc. no. 220.902/DGB



General description

Structure and
characteristics

Purpose

_TF

Jo

X1
SIGNAL

0000000
00000000

Jo of;

0000000
00000000
2

o

—IRED
—GATENA X1

i

The D 902 or WDM3-004 power drives can be used for controlling

two BERGER LAHR 3-phase stepping motors of type size 90,
325V (VRDM 39...LW).

The power drive provides the link between a digital positioning
unit and the two 3-phase stepping motors.

The following controls, indicators and connectors for the two axes
X1 and X2 are located on the front panel:

SIGNAL

STEP
I-RED
GAT/ENA
PH.CURR

READY

FAULT

[@]=<<|c]
x
/

SIHNES

S

SIE[ED)=]
G[</< |

B

S ()
EEE

1 i

° l/
\

TEMP
OVER-V
LOW-V

English

Signal connection for the signal inputs and the
signal output

DIP-switches for:
Number of steps
Current reduction
Gate/Enable

Selector switch for the motor phase current
Status indicators for readiness

Status indicators for malfunctions:
Short-circuit between motor phases
Overtemperature

Overvoltage

Undervoltage

Motor connections for two 3-phase stepping motors

Connection for an external bleed resistor on the base panel of
the WDM3-004 (only at units < RS40)

The supply connection is located on the rear of the D 902 power

control card.

The WDM3-004 unit contains the D 902 power control card and
the D 904 power supply unit.

The mains connection and the selector switch are located on top
of the power supply unit. Use the selector switch to set the power
supply unit to a mains voltage of 115 V or 230 V.

Switch for micro-step function on board or unit top side

A fan can be bolted to the base of WDM3-004 units.

D 902, WDM3-004
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General description

Input signals

Card and unit variants

Phase current
Number of steps
Current reduction
Gate/Enable

Micro-step

LEDs

Power supply unit

Installation in 19" rack unit

Wall mounting

The power drive (fig. 1) is controlled using the signal inputs for
pulse, direction, gate/enable, PWM current control and micro-
step.

The following card and unit variants are available:
- D 902.00 and WDM3-004.0 for 24 V signal voltage
- D 902.01 and WDM3-004.1 for 5 V signal voltage

The phase current can be adjusted from 0.6 A to 2.5 A using a
selector switch.

The DIP-switches can be used for adjusting the number of
steps (200 to 10000 steps per revolution), the current reduction
(reduction of the motor current to 70% when the motor is
stopped) and the gate or enable functions.

The micro-step function is adjusted using the micro-step switch or
the micro-step signal input; it enables you to use a 10 times higher
resolution, or number of steps (10 x 200, 10 x 400, 10 x 500 or
10 x 1000).

Status indicators (LEDs) indicate operating states and any mal-
functions.

An external power supply unit is required to supply the D 902
power control card with the 325 VDC supply voltage.
WDM3-004 units can be operated directly from the mains supply.
Move the selector switch on the D 904 power supply unit to the
specific mains voltage used in your country (115 V or 230 V).
The power supply unit must have external fuse protection.

The fan must be supplied from an external 24 V power supply
unit.

The D 902 power control card has been designed for installation
into a 19" standard rack housing (6 HU).

The WDM3-004 unit has been designed for wall mounting in a
switch cabinet.

D 902, WDM3-004
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General description

WDM3-004
3%5 VAC |~ D 904 power 30h
supply unit -phase
230 VAC stepping motor
Signals: {}325 VDC VRDM 39...LW
Pulse
Direction 1 ]:I
Controller Gate/enable D 902
e.g. WPM-311, Current control power control
PEEPC T iooser [ card
icro-step X2 ]:I
Readiness

l——> Status indicators

l—————— Settings:

Phase current
Number of steps
Current reduction
Gate/enable
Micro-step

Fig. 1 Drive system

Functions The block diagram (fig. 2) shows the principal function blocks of
the power drive for one axis.

Signal inputs and outputs  The input signals (pulse, direction, gate/enable, current control
and micro-step) are opto-isolated between the external controller
and the internal electronic circuits. Readiness of the power drive
is indicated by a relay contact and an LED during normal oper-
ation.

Status indicators  Five status indicators each give readiness and malfunction infor-
mation for an axis.

DIP-switches  DIP-switches are used for setting the number of steps, current
reduction and gate/enable.

Micro-step  The micro-step function can be activated via the micro-step switch
or via the micro-step signal input. The micro-step function can be
used for achieving a 10 times higher number of steps (10 x 200,
10 x 400, 10 x 500 or 10 x 1000).

Selector switch ~ The selector switch is used for setting the motor phase current.

D 902, WDM3-004 Doc. no. 220.902/DGB 5
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General description

Power supply unit  The D 902 card must be supplied with 325 VDC power from an

external power supply unit. In WDM3-004 units, the D 904 power
supply unit is installed.
The chopper-type power supply generates several internal elec-
tronic operating voltages (+5 V, +15 V and -15 V) from the
325 VDC input power. Additionally, the 325 VDC power is required
for supplying the power amplifiers.

Bleed resistor A bleed resistor is fitted in order to dissipate large braking
energies. The dissipating capacity can be increased by means
of one or more external bleed resistors connected in parallel
(only at units < RS40).

115 VAC
— Dsfg;‘lypgmfr for WDM3-004
VAC
External
bleed resistor 325 vDC
) Chopper-type
DIP-switches D 902 power supply unit
Micro-step B +5V
function —1 +15V
-15v
Readiness relay =
Pulse
Direction Power
Signal amplifier Phase U
Gate/enable inputs — | with current [
Current control controller
Micro-step
Status indicators
Readiness QR—
Short-circuit R Monitorin Power
Overtemperature — logic 9 Setpoint amplifier Phase v
Overvoltage ® generation W|thn::ru1|rernt
Undervoltage &— controfle 3-phase
DIP-switches stepping
— motor
Number of steps —
Current reduction - b
Gate/enable — ower
i Phase W
Selector switch || amplifier | ] ase
with current
Motor phase current controller

Fig. 2 Block diagram for controlling one axis

D 902, WDM3-004
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Technical data

Electrical data
WDM3-004 supply  Supply voltage, selectable 115 VAC
230 VAC to 240 VAC
Mains frequency 50 Hz to 60 Hz
Mains error protection one period
Rated power consumption 5.5Aat 115 VAC
3.0 Aat230 VAC
Maximum power loss 60 W
Starting current maximum 70 A

Leakage current (IEC60990) Motor cable <6m : <10mA
Motor cable 5-50m : <50mA

External fuse 6 A at 230 VAC
(“K” characteristic) 10 Aat 115 VAC
§) NOTE
ﬂ The devices may only be operated with fuse protection as speci-
fied above.
If necessary, use r.c.c.b. protection according to DIN VDE 0664,
part 1/10.85.
D 902 supply  Supply voltage 260 VDC to 374 VDC
Power consumption
D 902 maximum 4.0 A
Supply cable
Length 0.5 m max.; twisted
Motor connection  Phase current 06Ato25A
Motor voltage 3 x 325 VDC (connected to mains)
Motor cable (observe EN 60204 standard)
Length maximum 50 m
Cross-section 0.75 mm? at cable length <30 m

> 1.5 mm? at cable length > 30 m
Shield connection On both ends

D 902, WDM3-004 Doc. no. 220.902/DGB 7



Technical data

Signal connection  Signal inputs: Pulse, direction, gate/enable, current control,
micro-step; opto-isolated, polarity reversal protection.

D 902.01, WDM3-004.1

Voltage control: Current control:
Unhigh,min = 2.5V* Ihigh,min = 7 mA
Unigh,max = 5.25V* lhigh,max = 25 mA
Uow,max = 0.4V llow, max = 0.2mA
Ulow,min = -5.25V liow, min = -25mA
Imax = 30mA Umax = 5.25V

Input resistance = 150 ohms

D 902.00, WDM3-004.0

Voltage control: Current control:
Unhigh,min = 20V Inigh,min = 7 mMA
Unigh,max = 30V Ihigh,max = 15 mA
Uow,max = 3V llow, max = 0.2mA
Uiow,min = -3V liow,min = -15mA
Imax = 20mA Umax = 30V

Input resistance = 2000 ohms
*  Pulse signal voltage 3.5 V to 5.25 V for pulse length/pulse interval < 10 ps

Number of steps, adjustable in steps per revolution

Standard 200, 400, 500, 1000
Micro-step 2000, 4000, 5000, 10000
Pulse rate maximum 200 kHz
Signal output Readiness
Relay contact 36 VDC, 10 mA to 200 mA;

load resistance

DANGER

A All signal inputs and outputs must be definitely isolated
from the mains. The maximum voltage of the signal inputs
towards ground must not exceed 60 VDC or 25 VAC.

NOTE
The 24 V voltage supply must meet the specifications of the DIN
standard VDE 0160 on safety extra-low voltage.

NOTE
The signal connections meet the PELV (Protected Extra Low
Voltage) specifications according to the DIN VDE 0160 standard.

[—lo

[—lo
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Technical data

Device protection

Mechanical data

Ambient conditions

Regulations

Machinery directive

EMC directive

BERGER LAHR
EMC test requirements

Protection and monitoring circuits: Overtemperature, short-
circuit between motor leads (no ground fault protection), under-
voltage and overvoltage

Type of protection

D 902 IP 00 acc. to EN 60529: 1991
WDM3-004 IP 20 acc. to EN 60529: 1991
Dimensions
D 902 233 x 160 x 51 mm
(double eurocard format)
WDM3-004 249 x 240 x 52 mm %
Weight )
D 902 approx. 1200 g c
WDM3-004 approx. 3400 g L

0°C to +50°C
-25°C to +70°C

15% to 85%
(non-condensing)

Ambient temperature
Storage temperature
Relative humidity

Insofar as the machinery corresponds to the machinery
directive 89/392/EEC and the configuration meets the
EMC test requirements specified by BERGER LAHR,
conformity with the machinery directive is hereby certified.

If the EMC test requirements listed below and specified
by BERGER LAHR are fulfilled, conformity with the
following standards can be certified in accordance with
the EMC directive 89/336/EEC:

Radio interference

suppression according to EN 50081-2: 1993

according to EN 60801-2: 1993, class 3
Burst according to IEC 801-4: 1988, class 4

- Use motor leads supplied by BERGER LAHR.
Motor lead length is 10 m.

- Insert a BERGER LAHR mains filter into the mains
supply line.

- Install the unit in a switch cabinet.

- Use BERGER LAHR signal cables and wire them in
accordance with the documentation.

- Run signal, mains and motor cables separately (non-par-
allel) and ensure that the cable shield is connected to
ground on a large surface area on both cable ends.

- Install the mains filter directly at the unit. If this is not
possible, use a shielded connection cable (1 m max.)
between the filter and the unit.

- Ensure that the filter and the unit are connected to ground
on a large surface area (install on grounded metal plate
or switch cabinet rear wall, or use a ground strap).

Static discharge

D 902, WDM3-004
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Technical data

Low-voltage equipment  Pursuant to the low-voltage equipment directive 73/23/EEC,
directive  the products are in conformity with the following standards:

Protection class 1 acc. to prEN 50178: 1994
Overvoltage Category Il acc. to prEN 50178: 1994
Contamination Grade 2 acc. to prEN 50178: 1994
NOTE

The statements of conformity mentioned above refer to the stand-
alone units.

Cards are components. Conformity with the EMC directive and
the low-voltage equipment directive must be established by
additional means such as mains filters, covers, etc. This is a
prerequisite for conformity with the machinery directive.

[=o

Approvals prEN 50178 classification VDE 0160/11.94
EN 60950 classification VDE 0805: 1993 + A2: 1994
UL 508 file no. 153 659
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Installation

Scope of supply  The package includes:

Qty. | Designation

1 D 902 power control card
or WDM3-004 unit

Product insert

Ground strap for WDM3-004

Fan for WDM3-004

Mounting brackets for WDM3-004

J NG O O (S

The following variants are available, depending on the signal

voltage:
Signal voltage 24V 5V
Power control card D 902.00 D 902.01
Unit WDM3-004.0 WDM3-004.1

Accessories  The following accessories are optionally available:

Designation Order number

Motor cable 3 x 1.5/2 x 1.0 mm?

Motor cable 3 x 2.5/2 x 1.5 mm?

Mains filter See power drive sales
documentation

Signal cable for pulse/direction
Set of connectors for D 902
Set of connectors for WDM3-004

3-phase stepping motor
VRDM 39...LW

NOTE
A motor cable with a small cross-section may cause a torque loss
at high speeds.

[=o
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Installation

Installation

ATTENTION
The power control card may only be unpacked and installed
in an electrostatically protected environment.

DANGER
The supply voltage must be disconnected whenever assem-
bly work is carried out.

NOTE

If the power drive is installed without ventilation, maintain a
minimum clearance of 10 cm above, below and to the sides of
the drive. Leave 15 cm free in front of the unit to give room for
fitting the cable connections.

o [>§>

The D 902 power control card (fig. 3) is designed for installation
in a 19" standard rack housing (6 HU).

The WDM3-004 unit (fig. 4) has been designed for wall mounting
in a vertical position in a switch cabinet. You can use the
mounting brackets to fit the unit to the back or left-hand side of
the cabinet. If the unit is fitted on the left-hand side, spacers with
a thickness of 2.5 mm must be inserted.

A&0
74 |
® ]
0
(2
2R .
< o R
SRR
0
B 5
15§ -
‘5 c I|| El
&7 m g x b
i a7
,74/5 5] J g 0)
) AP
125 25.4 % %
52
50.5 3 ﬁAirstream
Fig. 3 Installation drawing for Fig. 4 Installation drawing for
D 902 card WDM3-004 unit
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Installation

Ground strap

Ventilation

Fan for WDM3-004

Wiring

> B

Fasten the ground strap supplied to the bottom of the unit with
M4 bolts (8 mm max.) in front of the bleed resistor connection
and connect it to a grounded part of the switch cabinet.

D 902 and WDM3-004 power drives can be operated without active
ventilation, provided that the minimum clearances (10 cm) are
observed and the ambient temperature does not exceed 50°C.

If the overtemperature LED “TEMP” lights up repeatedly, venti-
lation is required. The airstream in a ventilated 19" standard rack
housing should be 1 m/s.

The fan on the WDM3-004 unit must be mounted at the bottom.
The airstream must pass through the unit from bottom to top (see
fig. 3). The arrow on the fan indicates the direction of the
airstream if the fan is connected correctly.

Fasten the fan with four screws at the bottom of the unit after
having cut out the grille.
Connect the fan to the external 24 VDC voltage supply:

red 24VDC
black 24VGND
DANGER

The supply voltage must be disconnected whenever wiring
work is carried out.

The motor connection and the bleed resistor connection are
linked to the supply connection (325 V).

ATTENTION

Run motor and signal cables separately and shield them on
both ends.

Free, unassigned pins must not be wired.

The power drive must have external fuse protection (see
Technical data).

Good heat dissipation must be ensured when installing a
bleed resistor (accessory).

D 902, WDM3-004 Doc. no. 220.902/DGB 13
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Installation

Wire the power drive as shown in fig. 5.

ATTENTION

A Ensure that the mains and motor connectors are correctly
inserted on the card or unit, and that their screws are
fastened properly.

[5) NOTE
An overvoltage fault may occur during dissipation of large braking
energies if the capacitor’s rating is insufficient (LED “OVER-V”

lights up).
Signal connection Ve O N
Inputs
o+
,,,,, — /(;/E);\ +Pulse
| 7| =& o - Pulse
' ,é,.‘ o Os +Direction
= - Direction
- O +Gate/enable
=O - Gate/enable
OO tGmemeay (N | Conuoler
e +Micro-step e.g. WPM-311
Readiness =O
relay Oz - Micro-step
O
SN o,
=0 - Ready
o Q@/ +Ready
\ J 24 VDC
power supply
) unit
Motor connection (@]
A oo rrE ||V
ﬂg] v 24vDC | | 24vGND
jg] w (red) Ly (black)
3 phase L@ @) Fan
stepping
motor @
Power supply al [z
connection o | 1T
for D 902 [ 5 + )
- |5 * Mains 115 V
) e or 230 V
1 s 50 Hz
a1 | Power supply I —
[ E unit —
710
— [ [F-e- enDiDC o+ — w
ND = Capacitor i~
— | [* 1000 pF e
Tl s 450 V [ ST |
. D % External bleed
——— Option resistor

Fig. 5 Wiring
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Installation

Motor connection 1. Release the two screws and remove the connectorX1 or
X2 (fig. 6-2) from the unit.

2. Preparation the motor cables (fig.6-1), an mount wire end
ferrules on the device end of the motor cable.

3. Fasten the litz wires with screws.
4. Fasten the connector to the front panel (item X1 or X2).
Preparation the motor  The motor cables must be prepared as shown below.

cable
g20mmy. . 25mm . 70 mm g
- L) LY >
bn
o bl
e
65 mm 70 mm
> »
bn
bk bl
yelgn
: 55 mm ;
60 mm -
65 mm »
Bild 6-1 Preparation the motor cables
Motor connection X1
and X2
br @
| ] U
. ) | v X1
| {|w
yelgn E @
leJ
br @
| o] U
]
k = |w *
yelgn E @
)

Bild 6-2 Motor connection
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Installation

NOTE

O The sense of rotation of the motor can be inverted by

H interchanging two motor leads. In this case, also the
limit switch inputs LIMP and LIMN as well as the A

und A signals of any rotation monitoring encoder

connected must be interchanged.

ATTENTION
Connect the shield of the motor cable after the
following assembly instruction!

Installing the motor  The following items required for installing the motor cable
cable on the side of the device are included in the accessory
bag:

Qty. Designation

Terminal angle

Shield terminal

1

2

1 Screw M4 x 8
2 Screw M3 x 8 with serrated washer
1

Serrated washer M4

Installing the terminal
angle
DANGER
Electric shock from high voltage!
If longer screws are used, they may contact live parts.
This may result in fatal injury.

The terminal angle is fastened to the bottom of the device
with the screws and serrated washers supplied with the
device. Correct installation of the terminal angle is
extremly important for grounding the motor cable shield
and for strain relief.

14/2 D902, WD3-004 Doc.no.220.902/DGB



Installation

@
il
11

®

,,

G
i
{ ®\\

(connection of second \
Screw M3x8

protective conductor) Screw M4x8

Fig. 6-3 Installing the terminal angle

DANGER
Electrical device with higher deflection current
> 3,5mA. Connection of a second protective

conductor absolutely necessary. Please note
minimum cross-section according to IEC 60364-5-54.

Fastening the shield
terminal

Fig. 6-4 Fastening the shield terminal
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Installation

The shield angle is suspended on the bracket from below.
The motor cable is not subject to strain and securely
grounds shield when installed in this way.

Fig. 6-5 Installed motor cable
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Installation

230V

Setup

YA

The following adjustments are equally valid for both axes X1 and
X2 and must be made before switching on the supply voltage.

1. Set the mains voltage to 115 V or 230 V on the power
supply unit.

ATTENTION
The setting must correspond to the actual mains voltage
available.

DANGER!

Electrical shock from high voltage!

Observe safety instructions for work on electrical equip-
ment.

Disconnect voltage from device before setting the switch.

2. Set the motor phase current on the selector switch
“PH.CURR” in accordance with the motor type plate.

Position Phase current
[A]
0.6
0.8
0.9
1.0
11
1.3
14
1.5
1.6
1.8
19
2.0
2.1
2.3
2.4
25

o
%

m(O0|m > |o|o|(N|jo|ag|d | w|N|(F

Tn

*  Factory setting

ATTENTION

The set phase current must be equal to or less than the
nominal phase current specified on the motor type plate (the
lower the set phase current, the lower the motor torque).

D 902, WDM3-004 Doc. no. 220.902/DGB 15
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Installation

A

DANGER!

Electrical shock from high voltage!

Observe safety instructions for work on electrical equip-
ment.

Disconnect voltage from device before setting the switch.

3. Set the number of steps for one axis using the DIP-
switches “STEP” and “MICRO-STEP” or via the micro-
step signal input.

Assignment of the micro-step switch on card or unit top:
Switch 1 for axis X1
Switch 3 for axis X2
The number of steps for axis X1 or X2 can be taken
from the following table:

MICRO-STEP Micro-step Micro-step
H | o — * o — STEP STEP
G s “'Signaic0 | Signai=o | swich | switch
Li| Notassigned Switch =ON | Switch =OFF
Signal =1 Signal =1
sTEP 200 2000 ON OFF
400 4000 ON ON
500 5000 OFF ON
1000* 10000 OFF* OFF*
Signal input 0 =deenergized, 1 =energized
*  Factory setting
4. Set the current reduction using the DIP-switch “I-RED”.
Current reduction “I-RED”
— I-RED On (active) OFF*
Off (inactive) ON
*  Factory setting
5. Set the function of the gate/enable signal input on the
DIP-switch “GAT/ENA”.
Function selection “GAT/ENA”
Enable OFF*
— GAT/ENA Gate ON

*  Factory setting

6. Connect the supply voltage.
If the unit is operating properly, or the power drive has
been enabled, the LED “READY” lights up and the
readiness relay is activated after switching on.

16
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Operation

ATTENTION

A Before disconnecting the supply voltage, ensure that any
vertical axis loads are prevented from falling down (e.g. use
motor with brake).

Signal inputs  Square-wave pulses must be fed to the pulse input to set the
Pulse  motor shaft into rotation. Each positive pulse edge makes the
motor move by one step when the gate input is deenergized.
The sense of rotation is preset by the direction input. The number
of steps is set using the two DIP-switches “STEP”.

Direction  If the signal input is deenergized, the motor turns in a clockwise
direction as seen from the front towards the motor shaft (default).
If the signal input is energized, the motor turns in a counterclock-
wise direction.
The sense of rotation can be inverted by interchanging two motor
phase leads.

Gate If the “GAT/ENA” DIP-switch is set to “ON” (gate function), any
active pulses are disabled when the signal input is energized. In
a multi-axis system, this function can be used for selecting
individual axes.

3 3 @—
Pul '
ulse
o A\ I—
Step
1
Direction CCw
Y/
<2
1
Gate Pulses disabled Pulses enabled
0o—
@ 5 ®—
1
Readiness
OJ
Counting at positive pulse edge ] Hold time = 25 ps
[] Setup time = 0 ps
Direction = 0 O CW motor rotation [l Minimum pulse width /length > 2.5 ps*

Direction = 1 0 CCW motor rotation [] Setup time > 500 ps
0 Hold time = 25 us

fmax(pulse) = 200 kHz* 0 Wait time = 500 ps
* Limited signal voltage range (see Technical data)

Undefined area

Fig. 6 Timing diagram

D 902, WDM3-004 Doc. no. 220.902/DGB 17
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Operation

Enable  Ifthe “GAT/ENA” DIP-switch is set to “OFF” (enable function), the
power drive is ready to operate when the signal input is energized,;
LED “READY” lights up after approx. 100 ms and the readiness
relay contact is closed. If the enable input is deenergized, the
“OVER-V” and “LOW-V” LEDs light up and the readiness relay
contact is open (the internal ring counter for setpoint generation
is reset). The input can be used for resetting error messages.

Micro-step ~ The micro-step function can be selected using the micro-step
signal input or the micro-step switch (see page 14). The timing
of the micro-step signal input corresponds to the timing of the
gate signal input (see fig. 6).

Number of steps Micro-step Micro-Step
signal input switch

Standard energized ON
deenergized OFF

Micro-step energized OFF
deenergized ON

PWM current control ~ The level of the motor phase current can be modified in the range
from 0% to 100% using the pulse width modulated PWM signal
(frequency range 10 kHz to 20 kHz). The set phase current flows
when the signal input is deenergized.
The motor phase current is switched off when the signal input is
energized. The stationary motor then has no holding torque.

o) NOTE

l If PWM current control is used, the enable function should be
used at the same time. Otherwise, the full motor phase current
will flow if the signal cable is not connected.

Signal output When the power drive is operating properly, or enabled, the
Readiness  readiness relay contact is closed and the “READY” LED lights.

18 D 902, WDM3-004 Doc. no. 220.902/DGB



Malfunctions

Status indicators  The ten LEDs on the power drive indicate operating states and
any malfunctions for each of the two axes.

X1 X2 READY Lights up when the power drive is operating
© O READY properly (readiness signal is sent via signal
connector). The supply voltage is in the rated
range; see Technical data.

FAULT Lights up in case of a short-circuit between two
motor phase leads.

O000| 0000 X1

O00Q| Ko 2> X2 TEMP Lights up in case of overtemperature (> 75°C) at
2B the heat sink.

OVER-V Lights up in case of overvoltage (> 410 V).
LOW-V Lights up in case of undervoltage (< 200 V).
OVER-V Light up if the enable input is inactive.
and
LOW-V
FAULT, Light up in case of excessive pulse frequency or
TEMP, if interference pulses occur.
OVER-V and
LOW-V

ATTENTION

A If a malfunction occurs (LED “FAULT” to LED “LOW-V”), the
motor is deenergized and the power drive status changes
to “Not ready” (LED “READY” goes out).
When the motor is deenergized, it does not have any holding
torque. This may lead to undesirable effects.

NOTE

The fault condition can be cleared after eliminating the cause of
the fault by switching the supply voltage off and on again or by
deenergizing and reenergizing the enable input.

[=o

D 902, WDM3-004 Doc. no. 220.902/DGB 19



Malfunctions

Other malfunctions The following table lists possible malfunctions which are not
indicated.
Malfunction Cause Rectification
No LED lights Supply voltage not available Check supply voltage

Supply voltage not properly
connected

Connect supply voltage properly

Motor does not turn
and does not have a
holding torque

Current control signal input
active

Deactivate the signal input

Enable signal input not active

Motor incorrectly wired

Wire motor properly

Motor does not turn
but does have a
holding torque

Gate signal input active

Deactivate the signal input

Pulse signal input

Adjust timing and voltage level

Motor turns
irregularly

Pulse and direction signal inputs

Adjust timing and voltage level

Overload

Check load conditions

Motor defective

Replace motor

Motor turns in wrong
direction

Motor phase leads inverted

Connect motor phase leads
properly

Direction signal input incorrectly
set

Ensure correct sense of rotation

Motor torque too low

Motor phase current incorrectly
set

Adjust phase current

20
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Prescriptions de sécurité

Explication des symboles

> B

[=—lo

Veuillez lire les prescriptions de sécurité suivantes avant l'instal-
lation et le maniement de la commande de puissance.

L'utilisation de la commande de puissance conformément a
I'emploi prévu (“Application”) est décrite dans cette documenta-
tion et doit étre respectée.

La commande de puissance doit étre installée par un électricien

compétent et initié tout en respectant les régulations spécifiques

des pays respectifs relatives a

- la prévention des accidents

- I'érection et le montage d'installations électriques et
mécaniques

- I'antiparasitage.

Les caractéristiqgues techniques — en particulier les conditions

ambiantes — de la commande de puissance doivent étre re-

spectées.

La commande de puissance doit étre maniée par le personnel
initié et autorisé.

Nous n'assumons aucune garantie en cas de modifications
arbitraires.

Veuillez contacter I'expert technique compétent avant de monter
des accessoires.

L’emballage original doit étre gardé pour I'expédition éventuelle
de la commande de puissance.

Les symboles et prescriptions de sécurité apposés sur la com-
mande de puissance et stipulés dans la documentation doivent
impérativement étre observés.

ATTENTION

Signale un danger pour la commande de puissance ou les
composants de l'installation; il peut en résulter un danger
subséquent pour 'opérateur.

DANGER

Signale un danger direct pour I'opérateur.

DANGER
Danger d’électrocution dd a une tension élevée au compo-
sant.

DANGER
Danger en touchant le composant dii aux températures
élevées au composant.

ATTENTION

Symbole indiquant des décharges électrostatiques ESD
(Electro Static Discharge). La carte embrochable ou le com-
posant ne doivent étre touchés que dans un environnement
électrostatiquement protégé.

NOTE
Des informations importantes ou supplémentaires relatives a la
commande de puissance ou a la documentation.

D 902, WDM3-004 Doc. No. 220.902/DF



Description générale

Structure et
caractéristiques

Application

TP
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La commande de puissance D 902 ou WDM3-004 sert a com-
mander deux moteurs pas a pas 3-phases du modele 90, 325V
(VRDM 39...LW) de BERGER LAHR.

La commande de puissance sert de lien entre une unité de
positionnement numérique et les deux moteurs pas a pas
3-phases.

La platine frontale comporte les indicateurs ainsi que les
éléments de commande et de connexion pour les deux axes X1
et X2:

SIGNAL Connexions de signal pour les entrées de signal
et la sortie de signal

Interrupteurs DIP pour:
STEP nombre de pas
I-RED abaissement du courant
GAT/ENA Porte/enable

PH.CURR Sélecteur pour le courant de phase du moteur

READY Indicateurs d’état pour la disponibilité
Indicateurs d'état pour les défauts:

FAULT court-circuit entre phases de moteur

TEMP échauffement

OVER-V surtension

LOW-V sous-tension

Connexions de moteur pour deux moteurs pas a pas 3-phases

Connexion pour une résistance de charge externe sur la face
inférieure du dispositif (uniquement pour les dispositifs < RS40

La connexion d’'alimentation est logée sur la face arriere de la
carte de commande de puissance D 902.

Le dispositif WDM3-004 comporte la carte de commande de
puissance D 902 ainsi que le bloc d’alimentation D 904.
L’alimentation secteur ainsi que le sélecteur qui permet de régler
le bloc d'alimentation a la tension de réseau de 115 V ou 230 V
sont disposés en haut sur le bloc d’alimentation.

Interrupteur pour la fonction micro-step disposé sur la face
supérieure de la carte ou du dispositif.

Il est possible de visser un ventilateur sur la face inférieure du
dispositif WDM3-004.

D 902,

WDM3-004 Doc. No. 220.902/DF 3

9
©
O
c
@
S

LL




Description générale

Signaux d’entrée

Variantes de cartes et de
dispositifs

Courant de phase
Nombre de pas
Abaissement du courant
Porte/enable

Micro-step

DELs

Bloc d’alimentation

Montage dans un rack 19"

Montage mural

La commande de puissance (figure 1) est commandée a l'aide
des entrées de signal impulsion, direction, porte/enable, com-
mande de courant PWM (modulation de durée d’impulsion) et
micro-step.

Les variantes de cartes et de dispositifs suivantes sont dispo-
nibles:

- D 902.00 et WDM3-004.0 pour tension de signal 24 V

- D 902.01 et WDM3-004.1 pour tension de signal 5V

Le courant de phase peut étre réglé entre 0,6 A et 2,5 A a l'aide
d’un sélecteur.

Le nombre de pas (200 a 10000 pas par rotation), I'abaisse-
ment du courant (réduction du courant de moteur a 70% si le
moteur est a l'arrét) ainsi que les fonctions porte et enable
peuvent étre réglés a l'aide des interrupteurs DIP.

La fonction micro-step est réglée a I'aide de l'interrupteur micro-
step ou a 'aide de I'entrée de signal micro-step et permet de
multiplier la résolution ou le nombre de pas par le facteur 10
(10 x 200, 10 x 400, 10 x 500 ou 10 x 1000).

Les indicateurs d’'état (DELS) signalent des états de fonctionne-
ment et des défauts.

La carte de commande de puissance D 902 demande un bloc
d’'alimentation externe qui fournit la tension d'alimentation de
325 Vc.c.

Le dispositif WDM3-004 est alimenté directement par le réseau.
A cet effet, la tension de réseau de 115 V ou 230 V qui est
spécifique dans le pays respectif doit étre réglée a l'aide d'un
sélecteur du bloc d’alimentation D 904.

Le bloc d’alimentation doit étre protégé par des fusibles externes.
Le ventilateur doit étre alimenté par un bloc d'alimentation 24 V
externe.

La carte de commande de puissance D 902 a été congue pour
le montage dans un rack 19" (6 HE = unités de hauteur)

Le dispositif WDM3-004 a été congu pour le montage mural dans
une armoire de commande.

D 902, WDM3-004 Doc. No. 220.902/DF



Description générale

115 Vi WDM3-004
ou ca. | —|Bloc d'alimentation Mot
D 904 oteur pas
230 Vea. a pas 3-phases
Signaux: {}325 Vce.c. VRDM 39...LW
Impulsion
Direction | 1 ]:I
Unité de Porte/enable [ Carte de
commande commande de
p.ex. WPM-311, |[Commande de courant] puissance
API, ord. pers. Micro-step | D 902 o ]:I
Disponibilité |

l———"> Indicateurs d’état
Réglages:
Courant de phase
Nombre de pas
Abaissement du courant
Porte/enable
Micro-step

Fig. 1 Systeme d’entrainement

Fonctions

Entrées et sorties

de signal

Indicateurs d’état

Interrupteurs DIP

Micro-step

Sélecteur

Le diagramme (figure 2) montre les modules les plus importants
de la commande de puissance d'un axe.

Les signaux d’entrée (impulsion, direction, porte/enable, com-
mande de courant et micro-step) sont découplés optiques entre
la commande externe et I'électronique interne. La disponibilité de
la commande de puissance est signalée en cas de fonctionne-
ment correct a I'aide d’'un contact de relais et d’'une DEL.

Cinq indicateurs d'état signalent respectivement la disponibilité et
les défauts d’'un axe.

Les interrupteurs DIP servent a régler le nombre de pas,
I'abaissement du courant ainsi que les fonctions porte ou enable.

La fonction micro-step peut étre activée a l'aide de l'interrupteur
micro-step ou a l'aide de I'entrée de signal micro-step. La fonction
micro-step assure l'augmentation du nombre de pas par le
facteur 10 (10 x 200, 10 x 400, 10 x 500 ou 10 x 1000).

Le courant de phase du moteur est réglé a I'aide du sélecteur.

D 902, WDM3-004
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Description générale

Bloc d’alimentation

Résistance de charge

La carte D 902 doit étre alimentée en 325 Vc.c. par un bloc
d’'alimentation externe. Le bloc d’alimentation D 904 est intégré
dans le dispositif WDM3-004.

Le bloc d’'alimentation de commutation sert a générer les
différentes tensions de service internes du systéme électronique
+5V, +15V et -15 V en utilisant la tension 325 Vc.c. La tension
de 325 Vc.c. est également nécessaire a l'alimentation des
amplificateurs de puissance.

Une résistance de charge est intégrée pour dégrader I'énergie
de freinage élevée. Il est possible d’augmenter sa puissance en
connectant une ou plusieurs résistances de charge externes en
paralléle (uniqguement pour les dispositifs < RS40).

Fonction
Micro-step

Prét

Impulsion

Direction

Porte/enable
Commande de courant
Micro-step

Disponibilité
Court-circuit
Echauffement
Surtension
Sous-tension

Nombre de pas

Abaissement du courant
Porte/enable

Courant de phase
moteur

Interrupteurs DIP

115 Vc.a. Bloc dali tati
ggo \E» oc Dag‘g)j"a'on pour WDM3-004
Résistance
de charge externe 325 ve.e.
D 902 Bloc d'alimentation

de commutation

o~

~_

+5V
+15V/
-15v

Relais de disponibilité

Amplificateur
Entrées de puissance Phase U
de signal " avec régulateur
d’intensité
Indicateurs d'état
R—
— Logique Amplificateur
— de —={ Génération de puissance Phase V
®—— surveillance de valeurs avec régulateur
exigees d'intensité Moteur
Interrupteurs DIP pas a pas
~ 3-phases
S~
S~
—~ Amplificateur
Sélecteur de puissance Phase W
avec régulateur
d'intensité

Fig. 2 Diagramme pour la commande d’un axe
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques
électriques
Alimentation WDM3-004  Tension de réseau a commuter 115 Vc.a.
230 Vc.a. a 240 Vc.a.
Fréquence de réseau 50 Hz a 60 Hz
Protection d’interruption de réseau une période

Intensité de courant d'utilisation nominale 5,5 A a 115 Vc.a.
3,0 Aa230 Vc.a.

Pertes en puissance maximales 60 W
Courant de fermeture 70 A maxi
Courants de fuite Cable de moteur <5m : <10mA
(IEC60990) Cable de moteur 5-50m : <50mA
Fusible externe 6 A a230Vc.a.

(caractéristique “K”) 10 Aa 115 Vc.a.
NOTE

[0

Les appareils ne doivent étre utilisés qu’avec les fusibles spéci-
fiés ci-dessus.
Si nécessaire, utiliser des fusibles Fl selon DIN VDE 0664, par-

2
T
o
c
©
S

T

tie 1/10.85.
Alimentation D 902  Tension d’alimentation 260 Vc.c. a 374 Vc.c.
Intensité du courant d’utilisation
D 902 4,0 A maxi
Cable d’alimentation
Longueur 0,5 m maxi; torsadé
Connexion de moteur  Courant de phase 06Aa25A
Tension de moteur 3 x 325 V (raccordé au réseau)
Cable de moteur (respecter le reglement EN 60204)
Longueur 50 m maxi
Section

0,75 mm? pour une longueur de cable de <30 m
>15 mm? pour une longueur de cable de > 30 m

Connexion du blindage sur les deux cotés

D 902, WDM3-004 Doc. No. 220.902/DF 7



Caractéristiques techniques

Connexion de signal

[—1o

[=o

Entrées de signal impulsion, direction, porte/enable, commande
de courant, micro-step; découplées optiques, protégées contre
I'inversion de polarité

D 902.01, WD3-004.1

Commande de tension: Commande de courant:

Unigh,min = 2,5 V* lhigh, min = 7 mMA

Unigh,max = 5,25 V* Inigh,max = 25 mA
Uow,max = 04V llow, max = 0,2mA
Uow,min = -525V llow, min = -25mA
Imax = 30mA Umax = 5,25 V

Résistance d’entrée = 150 ohms
D 902.00, WD3-004.0

Commande de tension: Commande de courant:

Unhigh,min = 20V Inigh, min = 7 mMA
Unhigh,max = 30V lhigh,max = 15 mA
Uiow,max = 3V liow, max = 0,2mA
Ulow,min = -3V liow, min = -15mA
|max = 20mA Umax = 30V

Résistance d’entrée = 2000 ohms

*  Tension de signal d'impulsion 3,5 V a 5,25 V pour durée d'impulsion/
intervalle entre impulsions < 10 ps

Nombre de pas, réglable comme pas par rotation

standard 200, 400, 500, 1000
micro-step 2000, 4000, 5000, 10000
Fréquence de pas 200 kHz maxi
Sortie de signal Disponibilité

Contact du relais 36 Vc.c., 10 mA a 200 mA,;

charge de résistance

DANGER

Les entrées et sorties de signal doivent étre déconnectées
strement du réseau. La tension maximale des entrées de
signal par rapport a la terre ne doit pas excéder 60 Vc.c ou
25 Ve.a.

NOTE

L’alimentation électrique 24 V doit étre conforme aux régulations
de la norme DIN VDE 0160 en matiére des tensions de sécurité
(inférieures ou égaux a 42 V).

NOTE
Les connexions de signal sont conformes a PELV (Protected
Extra Low Voltage) selon la norme DIN VDE 0160.

D 902, WDM3-004
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Caractéristiques techniques

Protection du dispositif

Caractéristiques
mécaniques

Conditions ambiantes

Réglements
Directive de machine

Directive relative
a la compatibilité
électromagnétique

Conditions de contrble
de compatibilité
électromagnétique
BERGER LAHR

Circuits protecteurs et de surveillance: échauffement,
court-circuit des lignes de moteur (aucune protection con-
tre des courts-circuits & la masse), sous- et surtension

Type de protection

D 902 IP 00 selon EN 60529: 1991
WD3-004 IP 20 selon EN 60529: 1991
Dimensions
D 902 233 x 160 x 51 mm
(format standard européen double)
WDM3-004 249 x 240 x 52 mm
Poids
D 902 env. 1200 g
WDM3-004 env. 3400 g
Température ambiante 0°C a +50°C
Température de stockage -25°C 4 +70°C
Humidité relative de I'air 15% & 85%

(exposition a la rosée interdite)

D
@
&3
c
@©
S
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Si la machine correspond a la directive de machine 89/392/CEE,
le montage est réalisé selon les conditions d’essai de compatibi-
lité électromagnétique de BERGER LAHR, la conformité avec

la directive de machine peut étre certifiée.

Si les conditions de contrdle de compatibilité électromagné-
tique suivantes de BERGER LAHR sont respectées, la
conformité avec les normes suivantes peut étre certifiée
selon la directive 89/336/CEE:

Antiparasitage selon EN 50081-2: 1993
Décharge statique selon EN 60801-2: 1993, classe 3
Burst selon IEC 801-4: 1988, classe 4

- Utiliser un cable de moteur de BERGER LAHR.
La longueur de cable de moteur est de 10 m.

- Intercaler le filtre d’alimentation secteur de BERGER
LAHR dans le cable de secteur.

- Monter le dispositif dans I'armoire électrique.

- Utiliser des cables de signal de BERGER LAHR et les
cabler selon la documentation.

- Poser les cables de signal, de réseau et de moteur
séparément (ne pas les poser parallélement) et contacter
le blindage de cable a grande surface avec la massel/terre.

- Monter le filtre d’alimentation secteur directement sur le
dispositif. Si cela n’est pas possible, utiliser un cable de
liaison blindé (1 m maxi) entre le filtre et le dispositif.

- Contacter le filtre et le dispositif a grande surface avec la
masse (monter sur une plaque métallique mise a la terre
ou sur la paroi AR de I'armoire électrique ou utiliser une
bande de mise a la terre).

D 902, WDM3-004 Doc. No. 220.902/DF 9



Caractéristiques techniques

Directive de
basse tension

[=o

Homologations

Les produits sont conformes aux normes suivantes selon la
directive de basse tension 73/23/CEE:

Classe de protection 1 selon prEN 50178: 1994
Surtension Catégorie 1l selon prEN 50178: 1994
Encrassement Degré 2 selon prEN 50178: 1994
NOTE

Les certificats de conformité susmentionnés s'appliquent aux
dispositifs.

Les cartes sont des composants. La conformité avec la directive
relative a la compatibilité électromagnetique et la directive de
basse tension doit étre assurée par des mesures supplémentaires
telles que filtres alimentation secteur, couvercles, etc. La con-
formité avec la directive de machine est ensuite garantie.

prEN 50178 classification VDE 0160/11.94
EN 60950 classification VDE 0805: 1993 + A2: 1994
UL 508 no. dossier 153 659

10 D 902, WDM3-004 Doc. No. 220.902/DF



Installation

Volume de livraison Le volume de livraison comporte:

Qté. | Désignation

1 Carte de commande de puissance D 902 ou
dispositif WDM3-004

Supplément produit

Bande de mise a la terre pour WDM3-004
Ventilateur pour WDM3-004

Equerre de montage pour WDM3-004

A la|la |

En fonction de la tension de signal, il existe les variantes suivantes:

Tension de signal 24V 5V
Carte de commande D 902.00 D 902.01
de puissance

Dispositif WDM3-004.0 WDM3-004.1

Francais

Accessoires  Les accessoires suivants peuvent étre commandés:

Désignation No. de référence

Cable de moteur 3 x 1,5/2 x 1,0 mm?

Cable de moteur 3 x 2,5/2 x 1,5 mm? | S€ reporter a la
documentation de

Filtre alimentation secteur vente de la
Cable de signal impulsion/direction commande de
puissance

Jeu de connecteurs D 902
Jeu de connecteurs WDM3-004

Moteur pas a pas 3-phases
VRDM 39...LW

NOTE
Lorsqu’un céble de moteur de section réduite est utilisé, il peut
se produire des pertes de couple en cas de régimes élevés.

[=lo
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Installation

Montage

Ejo[> E»

ATTENTION

La carte de commande de puissance ne doit étre déballée
et installée que dans des locaux qui sont protégés électro-
statiquement.

DANGER
Couper l'alimentation électrique avant de procéder aux tra-
vaux de montage.

NOTE

Une distance minimale de 10 cm vers les parois supérieure,
inférieure et latérale doit étre observée si la commande de
puissance est montée sans ventilateur. Une distance de 15 cm
doit étre disponible vers I'avant pour les connexions de céble.

La carte de commande de puissance D 902 (figure 3) est montée
dans un rack standard 19" (6 HE = unités de hauteur).

Le dispositif WDM3-004 (figure 4) a été congu pour le montage
mural vertical dans une armoire de commande. Le dispositif peut
étre monté sur la paroi arriére ou sur la paroi gauche a 'aide des
équerres de montage. En cas de montage au c6té gauche, poser
des rondelles de calage de 2,5 mm en dessous.

7.4

261,75

255,75

233,4

279,5

n
[ee]
N

N

7 | O &

g AT

=25 i
iJ/% m /. Jy' /\?J
125 254 = % %
50,5 Q ﬁ Courant d’air

Fig. 3 Montage de la carte D 902

Fig. 4 Montage du dispositif WDM3-004

12
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Installation

Bande de mise a la terre

Ventilation

Ventilateur pour
WDM3-004

Céblage

> b

Visser la bande de mise a la terre livré a I'aide des vis M4 (8 mm
maxi) en amont de la connexion de résistance de charge sur la
partie inférieure du dispositif et le relier avec la partie mise a la
terre de I'armoire électrique.

Les commandes de puissance D 902 et WDM3-004 peuvent étre
utilisées sans ventilation si les distances minimales (10 cm) sont
observées et que latempérature ambiante ne dépasse pas 50°C.

Sila DEL “TEMP” qui signale I'échauffement s’allume a plusieurs
reprises, une ventilation est nécessaire. Le courant d’air dans un
rack standard 19" ventilé doit étre de 1 m/s.

Le ventilateur doit étre monté en bas sur le dispositif WDM3-004.
Le courant d’air doit circuler d’en bas vers le haut & travers le
dispositif (se reporter a la fig. 3). La direction de la fleche sur le
ventilateur correspond a la direction du courant d’air si le venti-
lateur est raccordé correctement.

Le ventilateur est fixé a I'aide de quatre vis sur la paroi inférieure
du dispositif; d’abord découper la grille.
Raccorder le ventilateur a I'alimentation électrique externe
24 Vc.c.:

rouge 24VDC

noir 24VGND

D
@
&3
c
@©
S
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DANGER

Couper l'alimentation électrique pour tous les travaux de
cablage.

La connexion de moteur et la connexion de résistance de charge
sont raccordées a la connexion d'alimentation (325 V).

ATTENTION

Poser les cables de moteur et de signal séparément et les
blinder aux deux extrémités.

Ne pas cabler des broches libres et non repérées.

La commande de puissance doit étre protégée par un fusible
externe (se reporter aux caractéristiques techniques).
Veiller a une bonne dissipation de la chaleur en montant une
résistance de charge (accessoires).

D 902, WDM3-004 Doc. No. 220.902/DF 13



Installation

YA

Cabler la commande de puissance selon la figure 5.

ATTENTION

La fiche d'alimentation secteur et le connecteur de moteur

doivent étre fichés ou vissés correctement sur la carte ou le

dispositif.
NOTE

Lorsqu’un condensateur trop petit a été sélectionné, le défaut
"surtension” peut étre déclenché lors de la dégradation d’'une

énergie de freinage élevée (DEL “OVER-V” est allumée).

-—— Option

Connexion de signal : N
Entrées
o+
,,,,, - //61\ +Impulsion
} ¥ { = O - Impulsion
LA o Og +Direction
5 — = - Direction
-1 ° Oz +Porte/enable
=O - Porte/enable
O +Commande de courant
O 2 - Commande de courant
NO O +Micro-step
Relais de I .
disponibilité °T O - Micro-step
O
a o, )
=0 - Prét
O +Prét
N
N
Connexion de moteur (@]
=i
=) || v
LE W
Moteur @ @
pas a pas
3-phases @
Connexion T
d’alimentation pour 9 I
— +
D 902 i E +325 Ve.c. »
;H ﬁ 0,5 m max.
] ﬁ _Bloc
T E torsadé d'alimentation
— | H-e-! aNpipC J
“D EE Condensateur
— | [¥ 1000 pF
A 450 V
I - PE

Unité de
commande
p.ex. WPM-311

Bloc
d’alimentation
24 Vc.c.

24VDC 24VGND
(rouge) (noir)
A,

y
Ventilateur

Réseau 115 V
ou 230 V
50 Hz

ol

Résistance de

charge externe

Fig. 5 Céablage
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Installation

Raccordementdu 1.

moteur

3.
4.

Desserrer les deux vis du connecteur du moteur et retirer
le connecteurX1 ou X2(figure 6-2) de I‘appareil.

Préparer le cable moteur cote appareil conformément a
la figure 6-1 I'equiper d’embouts de conducteurs.

Visser les brins dans le connecteur.
Visser le connecteur sur la face avant (pos. X1 ou X2).

Préparation les cables Les céables moteur doivent étre préparés conformément a la
figure suivante.

g20mmy. . 25mm . 70 mm g
) L i} Ll i) >

bn

bl

bk

yelgn

70 mm

\ 4
A

5
IS
s

bn

bl

bk

yelgn
55 mm

- 60 mm -
o 65 mm

\ 4

Bild 6-1 Préparation les cables moteur

br

X1

®=<c

X2

®=<c

yelgn

©HEREP S HHEH?

Bild 6-2 connection moteur

D902, WDM3-004 Doc.No.220.902/DF 14/1

Francais



Installation

A\

IMPORTANT

Le sens de rotation du moteur peut étre changé en
inversant les fils du motuer. Pour cela, il faut
également inverser les entrées de contact de fin de
course LIMP et LIMN ainsi que les signaux A et Ad’un
codeur éventuellement raccordé pour le contrdle de
rotation.

ATTENTION

Brancher le blindage du cable moteur cbte appareil
sur la borne blindée spéciale conformément a
l‘instruction de montage suivante.

Afin de procéder a un montage correct du cable moteur
sur le coté dispositif, les articles suivants sont livrés en
complément avec les accessoires:

Nombre

Désignation

= N PN

Corniere de calage
borne blindee
Vis M4 x 8

Vis M3 x 8 avec Rondelle dentée

Rondelle dentée M4

Montage de la corniére
calage

I\

DANGER

Seules les vis livrées avec les accessoires doivent
étre utilisées. En cas d"utilisation devis plus longues,
il existe un risque de contact avec le réseau
d’alimentation. Danger de mort!

Le montage de la corniére de calage sur la partie
inférieure du dispoitif s”effectue a laide des vis et des ron-
delles dentées liverées avec les accessoires. Pour la mise
a la terre du blindage cu cable moteur ainsi que pour la
décharge de traction, il est important que le montage de
la corniere de calage soit effectué correctement.

14/2
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Installation

f
(raccordement d’un I
second conducteur) Vis M4 x 8

Q)
w1111
i
«_®

=

Vis M3 x 8

Fig. 6-3 Montage de la corniere de calage

DANGER
Moyen électrique avec courant de dérivation plus
éleve >3,5mA. Le raccordement d’un second

conducteur est absolument nécessaire.A observer
la section minimale selon IEC 60364-5-54.

Fixation de la borne
blindée

Fig. 6-4 Fixation de la borne blindée

D902, WDM3-004 Doc.N0.220.902/DF 14/3
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Installation

La borne blindée est accreochée dans la corniere par le
dessous. Ainsi monté, le cable moteur supportera la
décharge de traction et la misse a la terre du blindage est
assurée dans le méme temps.

Fig. 6-5 Cable moteur monté
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Installation

Mise en service  Les réglages suivants s’appliquent de maniére analogue aux
axes X1 et X2 et doivent étre effectués avant la mise en circuit
de la tension d'alimentation.

230V

I 1. Régler la tension de réseau 115 V ou 230 V sur le bloc
— d'alimentation.

ATTENTION
Le réglage doit étre conforme a la tension de réseau dis-
ponible.

DANGER!

A Choc électrique provoqué par haute tension!
Respecter les regles de sécurité lors de travaux sur des
installations électriques.
Régler le contacteur uniquement lorsque I'appareil est hors
tension!

2. Régler le courant de phase de moteur a I'aide du sélec-
PH.CURR teur “PH.CURR” selon la plaque d'identité du moteur.

2
@
O
c
@
S

L

Position Courant de
phase [A]

0,6
0,8
0,9
1,0
1,1
1,3
14
15
1,6
1,8
19
2,0
2,1
2,3
2,4
2,5

o
%

m|O0|m|>|o|o|N[o ug|h|w|(N|F

Tn

* Réglage du constructeur

ATTENTION

A Le courant de phase réglé doit étre égal ou inférieur au
courant de phase nominal indiqué sur la plaque d’identité
du moteur (plus le courant de phase réglé est bas, plus le
couple du moteur se réduit).
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Installation

A

MICRO-STEP

DANGER!

Choc électrique provoqué par haute tension!

Respecter les regles de sécurité lors de travaux sur des
installations électriques.

Régler le contacteur uniguement lorsque I'appareil est hors
tension!

3.

Sélectionner le nombre de pas d’'un axe a I'aide des inter-
rupteurs DIP “STEP” et “MICRO-STEP” ou a I'aide de
I’entrée de signal micro-step. Il s’applique a l'interrup-
teur micro-step disposé en haut sur le dispositif ou la
carte: interrupteur 1 pour axe X1

interrupteur 3 pour axe X2
Le nombre de pas pour I'axe X1 ou X2 est évident
dans le tableau suviant.

X1
1| sans fonction
X2
]| sans fonction

— STEP

Micro-step Micro-step
Interrupteur Interrupteur Inter- Inter-
=OFF~* ~=ON rupteur | rupteur
Signal =0 Signal =0 STEP STEP
Interrupteur Interrupteur 1 2
=ON =O0FF
Signal =1 Signal =1
200 2000 ON OFF
400 4000 ON ON
500 5000 OFF ON
1000* 10000 OFF* OFF*

—I-RED

— GAT/ENA

OFF ~—

Entrée de signal 0 = sans courant,
* Réglage du constructeur

1 = parcourue par le courant

4. Sélectionner I'abaissement du courant & I'aide de l'inter-
rupteur “I-RED”.
Abaissement du courant “I-RED”
marche (actif) OFF*
arrét (inactif) ON
* Réglage du constructeur
5. Sélectionner la fonction de I'entrée de signal porte/enable
a l'aide de l'interrupteur DIP “GAT/ENA”.
Sélection de fonction “GAT/ENA”
Enable OFF*
Porte ON
* Réglage du constructeur
6. Mettre la tension d'alimentation en circuit.

Lorsque la commande de puissance fonctionne cor-
rectement et/ou est libérée, la DEL “READY” (disponi-
bilité) est allumée et le relais de disponibilité s’excite

aprés la mise en circuit.

16 D 902, WDM3-004
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Maniement

ATTENTION

A Avant de couper la tension d’alimentation, veiller a ce que
les charges verticales sur I’axe soient protégées contre la
chute (p.ex. moteur avec frein).

Entrées de signal  Des impulsions carrées doivent étre alimentées sur I'entrée impul-
Impulsion  sion pour générer une rotation de I'arbre de moteur. Chaque flanc
d'impulsion positif déclenche un pas du moteur si I'entrée porte
est sans courant.
La direction de rotation est prédéfinie par I'entrée de direction.
Le nombre de pas est réglé a I'aide des deux interrupteurs DIP
“STEP”.

Direction  SiI'entrée de signal est sans courant, le moteur tourne en sens
horaire, vu de face sur I'arbre de moteur (réglage initial). Lorsque
I'entrée de signal est parcourue par le courant, le moteur tourne
en sens inverse horaire.
Il est possible de renverser la direction de rotation du moteur en
interchangeant deux phases du moteur.

Porte  Silinterrupteur DIP “GAT/ENA” est réglé a “ON” (fonction porte),
les impulsions disponibles sont bloquées si I'entrée de signal est
parcourue par le courant. Dans un systéeme multiaxes, cette
fonction peut étre utilisée pour sélectionner les axes individuels.

._® 3 ®_.
Impulsion ' \
Pas
Direction ;%_ a droite W//////////% a gauche
2
Porte : ! impulsions bloquées impulsions libérées
@ 5 ®—

1

Disponibilité

p o
Opération de comptage en cas de flanc [J Temps de maintien > 25 ps
d’impulsion positif [0 Temps d’établissement> 0 us

[J Largeur/durée d'impulsion minimale = 2,5 ps*

0 O rotation & droite du moteur  [] Temps d'établissement = 500 ps
1 0 rotation a gauche du moteur [ Temps de maintien = 25 us
[J Temps d'attente = 500 ps

Direction =
Direction =
fmaxi (impulsion) = 200 kHz*
* Gamme de tension de signal restreinte (voir caractéristiques techniques)

Gamme indéfinie

Fig. 6 Diagramme des temps
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Maniement

Enable

Micro-step

Commande de courant
PWM (modulation de
largeur d'impulsion)

[=—lo

Sortie de signal
Disponibilité

Silinterrupteur DIP “GAT/ENA” est réglé a “OFF” (fonction enable),
la commande de puissance est préte a fonctionner si I'entrée de
signal est parcourue par le courant. Aprés env. 100 ms, la
DEL “READY” s'allume et le contact du relais de disponibilité est
fermé. Sil'entrée enable est sans courant, les DELs “OVER-V” et
“LOW-V" sont allumées et le contact du relais de disponibilité est
ouvert (le compteur annulaire interne pour la génération de va-
leurs exigées est remis a zéro). L'entrée peut étre utilisée pour la
remise de messages d'erreur a I'état normal.

La fonction micro-step peut étre sélectionnée a 'aide de I'entrée
de signal micro-step ou a I'aide de l'interrupteur micro-step (se
reporter également a la page 14). Le cours du temps de I'entrée
de signal micro-step correspond au cours du temps de I'entrée
de signal porte (se reporter a la fig. 6).

Nombre de pas Entrée de Interrupteur
signal micro-step micro-step
Standard parcourue par le ON
courant
sans courant OFF
Micro-step parcourue par le OFF
courant
sans courant ON

Le courant de phase du moteur peut étre modifié de 0% a 100%
au moyen du signal PWM avec modulation de largeur d'impulsi-
on (gamme de fréquence 10 kHz a 20 kHz). Si I'entrée de signal
est sans courant, le courant de phase réglé circule.

Si I'entrée de signal est parcourue par le courant, le courant de
phase du moteur est mis hors circuit. Le moteur qui est a I'arrét est
maintenant sans couple de retenue.

NOTE

Sila commande de courant PWM est utilisée, il est recommandé
d'utiliser en méme temps la fonction enable. Autrement, le
courant de phase de moteur total circule si un c4ble de signal
n’est pas raccordg.

Si la commande de puissance fonctionne correctement ou est
libérée, le contact du relais de disponibilité est fermé et la DEL
“READY” est allumée.
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Défauts

Indicateurs d’état  Les dix DELs disposées sur la commande de puissance signa-

0000

[0000)

X1 X2

O O READY

0000

FAULT
TEMP
OVER-V
LOW-V

lent I'état de fonctionnement et des défauts pour chacun des

deux axes.
READY est allumée si la commande de puissance fonc-
tionnecorrectement (la disponibilité est signalée
au moyen de la connexion de signal). La tension
d’alimentation se situe dans la gamme nominale
FAULT est allumée en cas de court-circuit entre
deux phases du moteur.
X1 TEMP est allumée en cas d’échauffement (> 75°C) sur
X2 le refroidisseur.
OVER-V est allumée en cas de surtension (> 410 V).
. . ()
LOW-V est allumée en cas de sous-tension (< 200 V). T
o ) o o
OVER-V sont allumées si I'entrée enable n’est pas activée. c
et ©
LOW-V L.
FAULT, s’allument en cas de fréquence d’impulsions trop
TEMP, élevée ou d'impulsions parasites.
OVER-V et
LOW-V

ATTENTION
Dans le cas ou un défaut se produit (DEL “FAULT” a DEL

“LOW-V”), le moteur est sans courant et la commande de
puissance signale “non prét” (DEL “READY” s’éteint).

Un moteur sans courant ne dispose pas de couple de
retenue ce qui peut entrainer des réactions non désirées.

NOTE
Apres avoir éliminé le défaut, l'indication du défaut peut étre

[—o

effacée en mettant la tension d’alimentation hors et en circuit ou
en déconnectant et réenclenchant I'entrée enable.

D 902, WDM3-004 Doc. No. 220.902/DF 19



Défauts

Défauts  Des défauts qui peuvent se produire mais ne sont pas signalés
supplémentaires figurent dans le tableau suivant.
Défaut Cause Elimination
Aucune DEL Tension d’alimentation n’est pas | Contr6ler la tension

n'est allumée

disponible

d’alimentation

Tension d'alimentation
incorrectement raccordée

Raccorder la tension
d’alimentation correctement

Moteur ne tourne
pas et est sans
couple de retenue

Entrée de signal commande de
courant active

Entrée de signal enable inactive

Désactiver I'entrée

Moteur incorrectement raccordé

Raccorder moteur correctement

Moteur ne tourne
pas mais dispose
de couple de retenue

Entrée de signal porte active

Désactiver I'entrée

Entrée de signal impulsion

Corriger synchronisation et
niveau de tension

Moteur tourne
irrégulierement

Entrées de signal impulsion et
direction

Corriger synchronisation et
niveau de tension

Surcharge

Contrdler conditions de charge

Moteur défectueux

Remplacer moteur

Moteur tourne
dans la direction
incorrecte

Phases de moteur interchangées

Raccorder phases de moteur
correctement

Entrée de signal direction
incorrectement réglée

Corriger direction de rotation

Couple insuffisant
du moteur

Réglage incorrect du courant de
phase de moteur

Régler courant de phase
correctement

20
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Indicazioni di sicurezza

Spiegazione dei simboli

> B

[—1o

Prima di eseguire l'installazione e prima di mettere in funzione il
controllo di potenza, leggere le seguenti indicazioni di sicurezza.

La presente documentazione descrive come utilizzare corretta-
mente il controllo di potenza (“Applicazioni”). Rispettare tutte le
istruzioni fornite.

Il controllo di potenza deve essere installato da personale quali-
ficato.

Per linstallazione & necessario tenere presenti e rispettare le
norme locali vigenti relativamente a:

- antinfortunistica
- montaggio di impianti elettrici e meccanici
— eliminazione radiodisturbi

Rispettare i dati tecnici relativi al controllo di potenza e, in
particolare, i requisiti ambientali.

Il controllo di potenza dev'essere utilizzato esclusivamente da
personale qualificato.

La garanzia si riterra invalidata qualora I'utente apportasse mo-
difiche al sistema.

Prima di installare qualsiasi accessorio, consultare un tecnico
qualificato e competente.

Conservare l'imballaggio originale poiché potrebbe servire se
occorresse rispedire il controllo di potenza.

E’ assolutamente necessario rispettare i simboli e le indicazioni
di sicurezza del controllo della potenza, nonché i simboli e le
indicazioni contenuti nella documentazione.

ATTENZIONE

Indicazione di pericolo relativo al controllo della potenza o
a parti dellimpianto, con eventuali rischi per 'incolumita
delle persone.

PERICOLO

Indicazione di rischio per l'incolumita delle persone.

PERICOLO
Non toccare: alta tensione nel componente dell'impianto.

PERICOLO
Non toccare: componente dell'impianto surriscaldato.

ATTENZIONE

Pericolo di scariche elettrostatiche (ESD, Electro Static Dis-
charge). E’ consentito toccare il controllo di potenza o i suoi
componenti solo in ambiente protetto dalle scariche elettro-
statiche.

INDICAZIONE
Importanti o ulteriori informazioni sul controllo di potenza o in
aggiunta alla documentazione.

D 902, WDM3-004 Num. doc. 220.902/DlI



Descrizione generale

Configurazione —
Caratteristiche
Applicazioni 1l controllo di potenza D 902 0 WDM3-004 consente di comandare
due motori passo-passo trifase della serie BERGER LAHR
modello 90, 325 V (VRDM 39...LW).
ﬁ‘ Il controllo di potenza mette in collegamento un’unita di posizio-
namento digitale e i due motori passo-passo trifase.
% Sul pannello frontale ci sono i comandi, gli indicatori e i collega-
sl . menti per i due assi X1 e X2:
8 SIGNAL Collegamenti per I'ingresso e e l'uscita dei segnali
DIP-switch per:
98| B STEP Numero passi
58] I-RED Abbassamento di corrente
OFW 1 GAT/ENA Porta/Enable
il-,ii“m x PH.CURR Selettore corrente motore
READY Indicatori di stato di “Pronto”
Indicatori di stato per le seguenti anomalie:
FAULT Cortocircuito tra le fasi del motore o
TEMP Surriscaldamento c
OVER-V Sovratensione @©
) > =
% LOW-V Sottotensione [
\ —
% “ ———————— Collegamenti per due motori passo-passo trifase
. .
Collegamento per una resistenza autoregolatrice esterna alla
% parte inferiore dell’'unita (solo per gli apparecchi in versione < RS40)
@ X2
=4

La presa per il collegamento alla rete di alimentazione & posta
sul retro della scheda di controllo della potenza D 902.

L'unita tipo WDM3-004 comprende la scheda di controllo della
potenza D 902 e I'alimentatore D 904.

Sulla parte superiore, in corrispondenza dell'alimentatore, ci
sono la presa di collegamento alla rete e il selettore che consente
di impostare la tensione di rete a 115V 0 230 V.

B

DIP-switch Micro-Step (parte superiore della scheda o dell’'unita)

Alle base delle apparecchiature tipo WDM3-004 & possibile
avvitare un ventilatore.
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Descrizione generale

Segnali di ingresso

Tipi di scheda e
versioni unita

Corrente di fase

Numero passi
Abbassamento
di corrente
Porta/Enable

Micro-Step

LED

Alimentatore

Installazione in una
custodia da 19"

Montaggio a parete

Il controllo di potenza (Figura 1) viene comandato attraverso i
segnali di ingresso Impulso, Direzione, Porta/Enable, Controllo
corrente a modulazione d'impulso e Micro-Step.

Sono disponibili i seguenti tipi di scheda e le seguenti versioni
dell’'unita:

- D 902.00 e WDM3-004.0 per tensione di segnale 24 V

- D 902.01 e WDM3-004.1 per tensione di segnale 5V

La corrente di fase puo essere impostata con I'apposito selettore
su un valore compreso tra 0,6 e 2,5 A.

Tramite i DIP-switch si pud impostare il numero dei passi (da
200 a 10000 passi per giro) e I'abbassamento di corrente
(riduzione al 70% della corrente al motore a motore fermo) oltre
che le funzioni Porta e Enable.

La funzione Micro-Step pu0 essere impostata tramite I'apposito
DIP-switch oppure tramite I'ingresso del relativo segnale per
aumentare la risoluzione (= numero di passi) di un fattore 10
(10 x 200, 10 x 400, 10 x 500 o0 10 x 1000).

Le condizioni operative e le anomalie vengono visualizzati dagli
indicatori di stato (LED).

La scheda di controllo della potenza tipo D 902 richiede l'instal-
lazione di un alimentatore esterno che fornisca una tensione di
alimentazione di 325 Vcc.

L’'unita WDM3-004 viene alimentata direttamente dalla rete. ||
selettore dell'alimentatore D 904 va impostato sulla tensione di
rete 115 V 0 230 V, a seconda del paese in cui viene utilizzato.
L’alimentatore dev'essere dotato di protezione esterna.

Il ventilatore dev’essere alimentato da un alimentatore esterno a
24V.

La scheda di controllo della potenza tipo D 902 ¢ predisposta per
I'installazione in una custodia standard da 19" (6 unita di altezza).

L'unita WDM3-004 & predisposta per il montaggio a parete
allinterno di un quadro elettrico.

D 902, WDM3-004
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Descrizione generale

115 Vca
oppure
230 Vca

Segnali:
Impulso

Unita di controllo
p.es. WPM-311,
SPS, PC

| Stato di pronto [

WDM3-004

Alimentatore
D 904

{}325 Vce

Motore passo-
passo trifase
VRDM 39...LW

Scheda di controllo
della potenza
D 902

o[

<[

l———"> Indicatori di stato

L———————— Impostazioni:
Corrente di fase
Numero passi
Abbassamento di corrente
Porta/Enable
Micro-Step

Fig. 1 Sistema di trasmissione

Funzioni

Ingressi e uscite segnali

Indicatori di stato

DIP-switch

Micro-Step

Selettore

Lo schema a blocchi (Figura 2) mostra i principali blocchi funzio-
nali del controllo di potenza per un asse.

I segnali diingresso (Impulso, Direzione, Porta/Enable, Controllo
corrente e Micro-Step) vengono disaccoppiati tramite fotoisola-
tore tra il controllo esterno e l'elettronica interna. Se l'unita
funziona correttamente, lo stato di “pronto” del controllo di poten-
za viene indicato da un contatto a relé e da un LED.

Cinque indicatori di stato segnalano lo stato di “pronto” e la
presenza di anomalie su un asse.

| DIP-switch consentono di impostare il numero dei passi, la
abbassamento di corrente e la Porta/Enable.

La funzione Micro-Step pud essere attivata tramite I'apposito
DIP-switch oppure tramite il relativo segnale di ingresso. La
funzione Micro-Step aumenta il numero dei passi di un fattore 10
(10 x 200, 10 x 400, 10 x 500 o 10 x 1000).

Il selettore consente di impostare la corrente di fase del motore.

D 902, WDM3-004
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Descrizione generale

Alimentatore  La scheda D 902 dev'essere alimentata da un alimentatore

esterno da 325 Vcc. L’alimentatore D 904 € incorporato nell’'unita
WDMS3-004.

L’alimentatore con funzioni di commutazione genera dalla ten-
sione di 325 Vcc le diverse tensioni operative interne per I'elettro-
nica (+5V,+15V e -15V). La tensione di 325 Vcc alimenta anche
gli stadi di uscita della potenza.

Resistenza autoregolatrice  Per ridurre una maggior energia di frenatura, nell’unita € stata

integrata una resistenza autoregolatrice la cui potenza puo
essere aumentata tramite una o piu resistenze autoregolatrici
esterne collegate in parallelo (solo per gli apparecchi in versione

< RS40).
115 Vca "
oppure —= Allnﬁeg%l‘tlore con WDM3-004
230 Vca
Resistenza
autoregolatrice 325 Ve
esterna
Blocco di aliment.
DIP-switch D 902 di commutazione
Funzione - +5V
icro- +15V
Micro-Step By
Pronto Relé dello
di pronto
Impulso
Direzione Fase finale
Ingressi || della potenza | ] Fase U
Porta/Enable segnali [ con regolatore
Controllo corrente di corrente
Micro-Step
Indicatori
di stato
Stato di pronto
Corto circuito R . _ . Fase finale
Surriscaldamento ®@— 4i Lc%?]'frg”o - Redzlllz\f:@?;e della potenza | | Fase V
Sovratensione ®—— nominale co(?i ;%gg%ﬁttgre
Sottotensione R— Motore
DIP-switch passo-passo
trifase
. ~
Numero passi -
Abbass. di corrente _
Porta/Enable - Fase finale
Selettore della potenza | | Fase W
con regolatore
Corrente di fase @ di corrente
del motore

Fig. 2 Schema a blocchi del controllo per un asse
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Dati tecnici

Dati elettrici

Alimentazione WDM3-004  Tensione di rete, commutabile 115 Vca
230 Vca fino a 240 Vca

Frequenza di rete da 50 Hz a 60 Hz
Protezione da guasti di rete un periodo
Assorbimento nominale di corrente 55Aa115Vca
3,0 Aa 230 Vca

Dissipazione di potenza max. 60 W
Corrente d’inserzione max. 70 A
Corrente dispersa Cavo del motore<bm : <10mA
(IEC60990) Cavo del motore 5-50m : <50mA
Fusibile esterno 6 Aa230Vca
(Caratteristica “K”) 10 Aa 115 Vca

INDICAZIONE

Le apparecchiature possono essere fatte funzionare solamente
tramite i fusibili sopra specificati.

In caso di necessita utilizzare i dispositivi di protezione Fl secondo
DIN VDE 0664, parte 1/10.85.

[=o

Alimentazione D 902  Tensione di alimentazione da 260 Vcc a 374 Vce
Assorbimento di corrente
D 902 max. 4,0 A
Cavo di alimentazione
Lunghezza max. 0,5 m; trasposti
Collegamento motore  Corrente di fase da06Aa25A
Tensione motore 3 x 325V (collegato alla rete)
Cavo motore (rispettare la norma EN 60204)
Lunghezza max. 50 m
Sezione 0,75 mm? con lunghezza cavo < 30 m

> 1,5 mm? con lunghezza cavo > 30 m
Collegamento alla schermatura sui due lati

D 902, WDM3-004 Num. doc. 220.902/DI 7



Dati tecnici

Collegamento segnali

[0

[—lo

Gli ingressi segnali Impulso, Direzione, Porta/Enable, Controllo
corrente e Micro-Step sono disaccoppiati tramite fotoisolatore e
protetti dall'inversione di polarita.

D 902.01, WDM3-004.1

Comando tensione: Comando corrente:
Unhigh,min = 2,5V* Inigh,min = 7 mMA
Unigh,max = 5,25 V* Inigh,max = 25 mA
Uow,max = 04V llow, max = 0,2mA
Uow,min = -525V llow, min = -25mA
Imax = 30mA Umax = 5,25 \Y

Resistenza di ingresso = 150 Ohm

D 902.00, WDM3-004.0

Comando tensione: Comando corrente:
Uhighmin = 20V Inigh,min = 7 mA
Unhigh,max = 30V lhigh,max = 15 mA
Uiow,max = 3V liow, max = 0,2mA
Ulow, min = -3V llow, min = -15mA
|max = 20mA Umax = 30V

Resistenza di ingresso = 2000 Ohm

*  Tensione segnale impulso da 3,5 fino a 5,25 V per durata impulsi/
pausa impulsi 10 us

Numero passi, impostabile come passi/giro

Standard 200, 400, 500, 1000
Micro-Step 2000, 4000, 5000, 10000
Frequenza di passo max. 200 kHz
Uscita segnale Stato di “pronto”
Contatto a relé 36 Vcc, da 10 mA a 200 mA;

Carico resistivo

PERICOLO

Sia gli ingressi che le uscite dei segnali devono essere
separati in modo sicuro dalla rete. La tensione max. dei
segnali di ingresso verso massa non dev'essere superiore
a 60 Vcec o 25 Vea.

INDICAZIONE

L’alimentazione di tensione da 24 V deve corrispondere alle
prescrizioni della norma DIN VDE 0160 relative alla sicurezza
per tensioni inferiori ai 42 V.

INDICAZIONE
| collegamenti segnali corrispondono al PELV (Protected Extra
Low Voltage) secondo la norma DIN VDE 0160.

D 902, WDM3-004 Num. doc. 220.902/DI



Dati tecnici

Protezione
apparecchiatura

Dati meccanici

Condizioni ambientali

Direttive

Direttiva macchine

Direttiva EMV

Circuiti di protezione e controllo: surriscaldamento, corto-
circuito tra collegamenti motore (nessuna protezione con-
tro dispersione a terra), sotto- e sovratensione

Tipo di protezione

D 902 IP 00 come da EN 60529: 1991
WDM3-004 IP 20 come da EN 60529: 1991
Dimensioni
D 902 233 x 160 x 51 mm
(Euroformato doppio)
WDM3-004 249 x 240 x 52 mm
Peso
D 902 ca. 1200 g
WDM3-004 ca. 3400 g
Temperatura ambiente 0°C fino a +50°C
Temperatura di immagazzinaggio da -25°C a +70°C
Umidita relativa dell'aria 15% fino a 85%

(evitare la formazione di condensa)

Se l'impianto & conforme alla direttiva 89/392/CEE e se
l'installazione € stata effettuata in conformita alle condizioni di
prova EMV della BERGER LAHR, si puo certificare la
conformita alla direttiva macchine.

o

c
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Se vengono rispettate le condizioni di controllo EMV della
BERGER LAHR sotto riportate & possibile certificare la conform-
ita con le seguenti norme secondo la direttiva EMV 89/336/CEE:

Eliminazione radiodisturbi come da EN 50081-2: 1993
Cariche elettrostatiche come da EN 60801-2: 1993, Classe 3
Burst come da IEC 801-4: 1988, Classe 4

D 902, WDM3-004 Num. doc. 220.902/DI 9



Dati tecnici

BERGER LAHR
Condizioni di controllo EMV

Direttiva sulle basse
tensioni

[=—o

Omologazioni

Utilizzare cavo motore della BERGER LAHR.

Lunghezza cavo motore 10 m.

- Collegare il filtro di rete della BERGER LAHR nella
linea di alimentazione di rete.

- Montare I'apparecchiatura nel quadro elettrico ad armadio.

- Utilizzare cavi segnali della BERGER LAHR e cablare
secondo la documentazione.

- Posare il cavo segnale, il cavo di rete ed il cavo motore
separati (non paralleli) e collegare lo schermo del cavo
sui due lati ampiamente alla massa/terra.

- Montare il filtro di rete direttamente sull’apparecchiatura.
Qualora questo non fosse possibile utilizzare un cavo di
collegamento schermato (max. 1 m) tra il filtro e I'appa-
recchiatura.

- Collegare ampiamente il filtro e I'apparecchiatura alla

massa (montare sulla piastra di metallo collegata a terra

o sulla parte posteriore del quadro elettrico ad armadio

oppure utilizzare fascetta di messa a terra).

Come stabilito dalla direttiva sulle basse tensioni 73/23/CEE,
i prodotti sono conformi alle seguenti norme:

Classe di protezione 1 come da prEN 50178: 1994
Sovratensione Categoria Ill come da prEN 50178: 1994
Imbrattamento Grado 2 come da prEN 50178: 1994
INDICAZIONE

Le dichiarazioni di conformita sopra riportate valgono per le
apparecchiature.

Le schede sono invece dei componenti e occorre garantirne la
conformita con la direttiva EMW e con la direttiva sulle sottoten-
sioni mediante I'adozione di misure aggiuntive quali filtri di rete,
coperture, ecc. Solo allora é possibile garantire la conformita con
la direttiva macchine.

prEN 50178 Classificazione VDE 0160/11.94
EN 60950 Classificazione VDE 0805: 1993 + A2: 1994
UL 508 file nr. 153 659
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Installazione

Dotazione
dell’apparecchio

Accessori

[0

Nella dotazione sono compresi i seguenti componenti:

Unita | Denominazione

unita tipo WDM3-004

1 Scheda di controllo della potenza D 902 o

Documento di accompagnamento del prodotto

Fascetta di messa a terra per tipo WDM3-004

Squadrette di montaggio per WDM3-004

_ (N

Ventilatore per WDM3-004

A seconda della tensione dei segnali, sono disponibili le seguenti

versioni:
Tensione segnale 24V 5V
Scheda di controllo D 902.00 D 902.01
della potenza
Unita WDM3-004.0 WDM3-004.1

Accessori disponibili su richiesta:

Denominazione

Num. d’ordine

Cavo motore 3 x 1,5/2 x 1,0 mm?

Cavo motore 3x2,5/2x 1,5 mm?

Filtro di rete

Cavo segnale Impulso/Direzione

Kit connettori D 902

Kit connettori WDM3-004

Motore passo-passo trifase VRDM 39...LW

vedere la
documentazione
illustrativa dello
controllo di
potenza

INDICAZIONE

Se si utilizza un cavo motore di sezione trasversale ridotta,
durante il funzionamento a regime elevato si puo verificare una

perdita della coppia.

D 902, WDM3-004
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Installazione

Montaggio

E:b[> E»

ATTENZIONE
La scheda di controllo della potenza puo essere disimballata
e installata solo in ambienti dotati di protezione antistatica.

PERICOLO
Durante il montaggio non dev’'esserci tensione nell’'unita.

INDICAZIONE

Se il controllo di potenza viene installato senza predisporre un
sistema di ventilazione, occorre rispettare una distanza minima
di 10 cm sopra, sotto e sui lati dell'apparecchio. In corrisponden-
za della parte anteriore e necessario lasciare uno spazio libero
di 15 cm per consentire il collegamento dei cavi.

La scheda di controllo della potenza tipo D 902 (Figura 3) va
inserita in una custodia standard da 19" (6 unita di altezza).
L'unita tipo WD3-004 e WD3-008 sono state costruite per il
montaggio verticale a parete in un quadro elettrico ad armadio.
Con I'aiuto di angolari di montaggio € possibile montare I'unita dal
retro o dalla parte sinistra, Vedere Figura 4. In caso di montaggio
sul lato sinistro devono essere inseriti spessori da 2,5 mm.
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Fig. 3 Installazione della
scheda D 902

Fig. 4 Installazione dell'unita
WDM3-004
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Installazione

Fascetta di messa a terra

Ventilazione

Ventilatore per unita tipo
WDM3-004

Cablaggio

A

YA

Fissare la fascetta di messa a terra fornita in dotazione con viti
M4 (max. 8 mm) in basso sul lato anteriore del collegamento
della resistenza autoregolatrice, in basso sull'unita, e collegare
alla parte collegata a massa dell’armadio.

Se vengono rispettate le distanze minime (10 cm) e se la tempe-
ratura ambiente non & superiore a 50°C, i controlli della potenza
tipo D 902 e WDM3-004 possono funzionare senza sistema di
ventilazione.

Se il LED “TEMP” che indica la condizione di surriscaldamento
si illumina ripetutamente, significa che € necessario predisporre
la ventilazione dell'unita. Il flusso d’aria all'interno di una custodia
standard da 19" deve avere una velocita di 1 m/s.

Nel caso dell’'unita tipo WDM3-004, il ventilatore va montato nella
parte inferiore. Il flusso d'aria deve circolare attraverso I'unita dal
basso verso l'alto (vedere la Figura 3). La freccia mostra la
direzione del flusso d'aria, a condizione che il ventilatore sia stato
collegato correttamente.

Il ventilatore va fissato con le quattro viti poste sul lato inferiore
dell'unita. Prima, pero, & necessario ritagliare la griglia.
Collegare il ventilatore all'alimentazione esterna a 24 Vcc.

rosso 24VDC
nero 24VGND
PERICOLO

In caso di una qualsivoglia operazione di cablaggio é neces-
sario che vi sia assoluta mancanza di tensione.

Il collegamento del motore ed il collegamento della resisten-
za autoregolatrice sono collegati alla rete di alimentazione
(325 V).

ATTENZIONE

Posare separatamente il cavo motore ed il cavo segnali e
schermarli sui due lati.

I pin liberi e senza contrassegno non devono essere colle-
gati. Il controllo di potenza dev’'essere protetto tramite un
fusibile esterno (vedere Dati tecnici).

Se viene installata una resistenza autoregolatrice (accesso-
rio), € necessario predisporre un’efficiente dissipazione del
calore.

D 902, WDM3-004 Num. doc. 220.902/DI 13
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Installazione

Collegare i cavi del controllo di potenza come mostrato dalla

Figura 5.
ATTENZIONE

| connettori di collegamento alla rete e al motore devono
essere inseriti correttamente sulla scheda o sull'unita e
fissati con le viti.

INDICAZIONE

Se il condensatore installato é troppo piccolo, e possibile che,
durante la riduzione di una maggiore energia di frenatura, venga
segnalata 'anomalia “sovratensione” (il diodo LED “OVER-V" si

[—1o

illumina).

Collegamento segnali : N
Ingressi
o+
B N O,_ +Impulso
DA O - Impulso
A o O3 +Direzione
° — 5 - Direzione
- O +Porta/Enable
=O - Porta/Enable L
Oz +Controllo corrente Unita di
2O - Controllo corrente controllo
Rele dello stat o O +Micro-Step p.es. WPM-311
ele dello stato P
di pronto “T O - Micro-Step
o
o e}
= -Eron{o
o +Pronto
— )
R Alimentatore
24 VDC
Collegamento motore (@)
~oo TRl (Y
D 0 = v 24VDC | | 24VGND
I L@ w (rosso) (nero)
Motore passo- = ||® Ventilatore
[2)
Collegamento rete alT=
di alimentazione 1 I
D 902 +
= +325 VDC ' Tensione 115 V
1] = oppure 230 V
E i 0,5 m max. 50 Hz
E | =
@ Alimentatore I—
E 1K trasposti T
— | [F-e- anDIDC = é
@ = Condensatore Li~
- | ¥ 1000 pF P
Al IE _ aso v -
. = Resistenza
-~ —Opzione - autoregolatrice
esterna
Fig. 5 Cablaggio
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Installazione

Collegamento motore 1. Svitare le due viti di fissaggio e staccare dall‘aparecchio
il morsetto ad innesto(fig. 6-2, pos. X1 o X2).

2. Preparare ilcavo del motore lato apparecchio conforme-
mente alla fig. 6-1 ed applicare le boccole sulle estremita
dei conduttori.

3. Auvvitare i cavetti sul morsetto ad innesto.

4. Fissare il morsetto ad innesto sulla piastra anteriore
(pos.X1 o X2).

Preparazione dei cavi | cavi motore devono essere preparati come indicato nella
seguente figura.

. 70 mm -
PR »

bn

bl

bk

ye/gn

65 mm 70 mm

\ 4
A

bl

bk

yelgn
: 55 mm ;
- 60 mm -
P 65 mm g
Fig. 6-1 Preparazione dei cavi
Collegamento motore
X1, X2
br @
| T ||u
k e [w X
yelgn E @
leJ
br @
: | ||u
k = |w *
yelgn E @
e

Fig. 6-2 Collegamento motore
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Installazione

A\

Montaggio del cavo
motore

AVVERTENZA

Scambiando tra loro i conduttori del motore si puo
invertire il senso di rotazione. A tale scopo sidevono
anche scambiare gli ingressi degli interruttori di
finecorsa LIMP e LIMN , nonche i segnali A e Adiun
trasduttore di velocita angolare eventualmente
collegato per il controllo di ratazione.

ATTENTIONE

Lo schermo del cavo del motore deve essere collega-
to elettricamente lato apparecchio allo speciale
morsetto di schermo rispettando la seguente
prescrizione per il montaggio.

Per un corretto montaggio del cavo motore, sul lato
dell‘apparecchio, in aggiunta al corredo di fornitura del
pachetto accessori, sono presenti:

Unita

Descrizione

1

2
1
2
1

Squadra porta-morsetti

Morsetto schermato

Vite M4 x 8

Vite M3 x 8 con Rondella dentata

Rondella dentata M4

Montaggio dela squadra
porta-morsetti

I\

PERICOLO

Utilizzare esclusivamente le vite fornite in dotazione.
In caso di utilizzo di viti piu lunghe vi é il rischio di
andare a toccare il potenziale di rete.

Pericolo di morte!

Ilmontaggio della squadra porta-morsetti sul lato inferiore
dell‘apparecchio avviene per mezzo delle viti e delle ron-
delle dentate fornite in dotazione. Il corretto montaggio
della squadra e di estrema importanza per il collega-
mento a massa dello schermo del cavo motore e per la
resistenze a trazione.

14/2
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Installazione

@« ®

(collegamento di un secondo \ /
conduttore di protenzione) Vite M4 x 8 Vite M3 x 8
Fig. 6-3 Montaggio della squadra porta-morsetti

ATTENTIONE
Mezzo di esercizio elettrico con corrente di
deviazione piu elevata > 3,5mA. Collegamento

di un secondo conduttore di protenzione
assolutamente necessario.Osservare la sezione
minima conforme a IEC 60634-5-54.

Fissaggio del morsetto
schermato

Fig. 6-4 Fissaggio del morsetto schermato
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Installation

Il morsetto schermato nella squadra viene agganciato dal
basso. Il cavo cosi montato presenta un‘affidabile resi-
stenza atrazione e contemporaneamente un sicuro col-
legamento a massa dello schermo.

Fig 6-5 Cavo motore montato
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Installazione

Messa in funzione Leseguentiimpostazionivalgonoindifferentemente pergliassiX1
eX2.Leimpostazionivannoeffettuate primadiapplicarelatensione
dialimentazione.

230V 1. Conilselettore dell’alimentatore, impostare latensione direte
1 115V 0230V.

ATTENZIONE
L’'impostazione deve corrispondere alla tensione di rete
effettivamente erogata.

PERICOLO!
Alta tensione: pericolo di scosse elettriche!

Nel corso degli interventi sull'impianto elettrico rispettare
le norme di sicurezza.

Effettuare le regolazioni dell’interruttore solo quando il
dispositivo non e sotto tensione!

2. Con il selettore “PH.CURR” impostare la corrente di fase
del motore in conformita ai dati riportati sulla targha del
motore.

PH.CURR

Posizione Corrente di fase [A]
0,6
0,8
0,9
1,0
1,1
1,3
1,4
1,5
1,6
1,8
1,9
2,0
2,1
2,3
2,4
2,5

o
*

o
c
8
©
=

miO0|m|(>|©|o|N|olv|dh|w| N

Tn

* Impostazione di fabbrica

ATTENZIONE

A La corrente di fase impostata dev’essere uguale o inferiore
alla corrente di fase nominale riportata sulla targa del mo-
tore (ad una minore corrente di fase corrisponde una coppia
minore del motore).
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Installazio

ne

OFF ~—

A

MICRO-STEP

X1

1| senza funzione

X2

1| senza funzione

— STEP

—I-RED

— GAT/ENA

PERICOLO!

Alta tensione: pericolo di scosse elettriche!

Nel corso degli interventi sull'impianto elettrico rispettare
le norme di sicurezza.

Effettuare le regolazioni dell’interruttore solo quando il
dispositivo non e sotto tensione!

3.

Selezionare ilnumero di passi diunasse coniDIP-switch
“STEP”e“MICRO-STEP oppureconlingressosegnali
Micro-Step. | DIP-switchMicro-Stepdelle schedeedella
parte superiore dell’'unitacomandanoiseguentiassi:

DIP-switchl AsseX1

DIP-switch3 Asse X2
Ilnumero di passi per I'asse X1 0 X2 é riportato nella se-
guentetabella.

Micro-Step Micro-Step
DIP-switch DIP-switch ot | o
Segnale =0 Segnale =0 STEP STEP
DIP-switch DIP-switch
=ON =OFF
Segnale=1 Segnale =1
200 2000 ON OFF
400 4000 ON ON
500 5000 OFF ON
1000* 10000 OFF* OFF*

Ingresso segnali 0 =senza corrente, 1 =con corrente
* Impostazione di fabbrica

Selezionarel’abbassamentodicorrente conil DIP-switch*l-
RED”.

Abbassamento  corrente “-RED”
inserito(attivo) OFF*
disinserito(nonattivo) ON

* Impostazione di fabbrica

ConilDIP-switch, selezionare lafunzioneingresso
segnaliPorta/Enable"GAT/ENA”.

Selezione della funzione “GAT/ENA”
Enable OFF*
Porta ON

* Impostazione di fabbrica

Applicarelatensione dialimentazione. Seilfunzionamentoé
corretto, cioe seil controllo di potenza si attiva, il LED
“READY”(Pronto) siillumina eilrele dello stato di
“pronto”sieccita.

16
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Funzionamento

ATTENZIONE

A Prima di collegare I'alimentazione & necessario assicurare
i carichi verticali sugli assi da eventuali cadute (ad es.
motore con freno).

Ingressi segnali  Per generare un movimento rotatorio dell’albero motore, occore
Impulso inviaredegliimpulsirettangolariall’ingressoimpulsi. Ognifiancodi
impulsopositivosull'ingressoPortainassenzadicorrente produce
unpassodelmotore.
llsensodirotazioneedeterminatodall'ingressoDirezione.lInumero
deipassivaimpostatoconiDIP-switch“STEP”.

Direzione  Conl'ingressosegnalisenzacorrente,ilmotoregirainsensoorario,
visto dal lato albero motore (impostazione di default). In caso di
ingressoconcorrente, ilmotore girainsensoantiorario.
Invertendo le fasi del motore sipuoinvertire il sensodi rotazione.

Porta  SeilDIP-switch“GAT/ENA”énellaposizione“ON”(funzionePorta),
vengono bloccati gli impulsi corrispondenti alla condizione di ing-
ressosegnaliconcorrente.Inunsistemaapitassi,questafunzione
consente diselezionareisingoliassi.

—® 3 @
. o
Impulso
o—1 R — S
Passo T_U
1
Direzione destra sinistra +=
Yy B =
@n
1
Porta Impulso bloccato Impulso rifasciato
0o—1
<@ 5 ®—
1
Stato di pronto
ponto._ |
Conteggio in caso di fianco J Tempo di arresto 2 25 ps
di impulso positivo O Tempo di preparazione > 0 ps
O Minima larghezza/durata impulso = 2,5 ps*
Direzione = 0 0 Motore gira a destra ] Tempo di preparazione = 500 pus
Direzione = 1 0 Motore gira a sinistra [J Tempo di arresto 2 25 ps
fax(impulso) = 200 kHz* [0 Tempo di attesa = 500 ps
* Campo di tensione segnale limitato (vedere i Dati Tecnici)
/] Zona indefinita

Fig. 6 Diagramma tempi
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Funzionamento

Enable

Micro-Step

Controllo corrente
a modulazione
d’'impulsi (PWM)

[0

Uscita segnale
Stato di pronto

Se il DIP-switch “GAT/ENA” & nella posizione “OFF” (funzione
Enable), in presenza di ingresso segnali con corrente, il controllo
di potenza & pronto per il funzionamento. Dopo circa 100 ms, il
LED “READY” siillumina e il contatto a relé dello stato di “pronto”
si chiude. Se sull'ingresso Enable non c’e corrente, si illuminano
i LED “OVER-V” e “LOW-V” e il contatto a relé dello stato di
“pronto” & aperto (viene ripristinato il contatore ad anello interno
di generazione dei valori nominali). L'ingresso puo essere uti-
lizzato per ripristinare messaggi di anomalia.

La funzione Micro-Step pud essere controllata con I'apposito
DIP-switch oppure con l'ingresso segnali Micro-Step (vedere
anche pagina 14). Il tempo dell'ingresso segnali Micro-Step cor-
risponde al tempo dell'ingresso segnali Porta (vedere Figura 6).

Numero passi Ingresso segnali DIP-switch
Micro-Step Micro-Step
Standard conduttore ON
non conduttore OFF
Micro-Step conduttore OFF
non conduttore ON

La corrente di fase del motore puo essere variata con il segnale
a modulazione d'impulso (PWM) da 0% al 100% (campo di
frequenza da 10 kHz a 20 kHz). Se sull'ingresso segnali non c'é
corrente, viene applicata la corrente di fase impostata.

Se sull'ingresso segnali c’é corrente, la corrente di fase del
motore viene disinserita. Il motore fermo non ha, in tal caso,
alcuna coppia di tenuta.

INDICAZIONE

Quando viene inserita la funzione di modulazione degli impulsi,
é consigliabile utilizzare anche la funzione Enable. In caso
contrario, se il cavo dei segnali non é collegato, verrebbe appli-
cata tutta la corrente di fase del motore.

Se il funzionamento & corretto ovvero se il controllo di potenza
viene attivato correttamente, il contatto a releé dello stato di
“pronto” si chiude e il LED “READY” si illumina.

18
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Anomalie

Indicatori di stato | dieci LED posti sul controllo di potenza indicano le condizioni

©000)

[©000)

X1 X2

O O READY

0000

FAULT
TEMP
OVER-V
LOW-V

operative e le eventuali anomalie per ciascuno dei due assi.

READY si illumina quando il controllo di potenza funziona
correttamente (tramite il collegamento del seg-
nale viene segnalato lo stato di pronto). La
tensione di alimentazione si trova nel campo
nominale. Vedere i Dati tecnici.

FAULT si illumina in caso di cortocircuito tra due fasi del
X1 motore.
X2 L ) .
TEMP si illumina in caso di surriscaldamento (> 75°C)
del dissipatore.
OVER-V si illumina in caso di sovratensione (> 410 V).
LOW-V si illumina in caso di sottotensione (< 200 V).
OVER-V si illuminano se l'ingresso Enable non si attiva.
e
LOW-V
FAULT, si illuminano in presenza di una frequenza di
TEMP, impulso troppo elevata oppure in caso di impulsi
OVER-Ve didisturbo.
LOW-V

ATTENZIONE
Se si verifica un’anomalia (dal LED “FAULT” al LED “LOW-V?),

il motore viene diseccitato e il controllo di potenza visualizza
il messaggio “non pronto” (il LED “READY” si spegne).

Un motore senza corrente non ha una coppia di tenuta, il
che puo provocare reazioni indesiderate.

INDICAZIONE
Dopo aver eliminato 'anomalia e possibile cancellare 'indicatore

[—o

di disfunzione spegnendo e riaccendendo I'unita oppure disatti-
vando e riattivando l'ingresso Enable.
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Anomalie

Altre anomalie

lizzate.

La seguente tabella mostra le anomalie che non vengono visua-

Disfunzione

Causa

Rimedio

Nessun diodo LED
illuminato

Manca la tensione di alimenta-
zione

Controllare la tensione di
alimentazione

La tensione di alimentazione &
stata collegata in maniera errata

Collegarla correttamente

Il motore non gira e
non ha una coppia
di tenuta

Segnale di ingresso Controllo
corrente attivo

Disattivare I'ingresso

Segnale di ingresso Enable non
attivo

Il motore non é stato collegato
correttamente

Collegarlo in maniera corretta.

Il motore non gira
ma ha un momento
di tenuta

Segnale di ingresso Porta attivo

Disattivare l'ingresso

Segnale di ingresso Impulso

Correggere la temporizzazione
e il picco di tensione

Il motore gira in
maniera non
uniforme

Segnali di ingresso Impulso e
Direzione

Correggere la temporizzazione
e il picco di tensione

Sovraccarico

Verificare i rapporti di carico

Motore difettoso

Sostituire il motore

Il motore gira nel
senso errato

Fasi motore scambiate

Collegare correttamente le fasi
del motore

Segnale di ingresso Direzione
attivato erroneamente

Correggere il senso di rotazione

Il motore ha una
coppia insufficieente

Corrente di fase motore
impostata in modo errato

Impostare la corrente di fase nel
modo corretto

20
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