
Datenblatt 6AT8000-1CB10-4XA0
***Ersatzteil*** SIPLUS CMS-Hardware """PCN 427C HC Microbox
427C; " """FLASH Card; Celeron; """ inkl. CMB IEEE1394A T011

Allgemeine Informationen
Produkt-Markenname SIPLUS
Produkt-Bezeichnung SIPLUS CMS4000 PCN 427C FC
Produktbeschreibung SIMATIC IPC427C; Celeron M; Flash Card; inkl. CMB IEEE

1394A T001

Versorgungsspannung
Bemessungswert (DC) 24 V
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC) 19,2 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC) 28,8 V

Leistung
aufgenommene Wirkleistung, max. 100 W

Prozessor
Prozessorarchitektur integriert Celeron M
Speicherkapazität des Cache 1 Mbyte
Art der Lüftung, freie Konvektion Ja

Laufwerke
Festplatte Nein
SSD Nein
Compact Flash Card Ja
Speicherkapazität 4 Gbyte

Hardware-Ausbau
Steckplätze

● Anzahl der Steckplätze für Geräteerweiterung 2

● Ausführung der Steckplätze für
Geräteerweiterung

PCI-104- bzw. PC/104-Plus-Baugruppen einsetzbar

Schnittstellen
Ausführung der Schnittstelle für Kommunikation 2x Firewire IEEE 1394
Anzahl Schnittstellen Ethernet 2
Anzahl Schnittstellen USB 4
Anzahl Schnittstellen seriell 1
PS/2 für Maus Nein
PS/2 für Tastatur Nein

Normen, Zulassungen, Zertifikate
CE-Kennzeichen Ja

6AT8000-1CB10-4XA0 Änderungen vorbehalten
Seite 1/2 05.08.2017 © Copyright Siemens



EAC (former Gost-R) Ja
China-RoHS-Konformität Ja

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur im Betrieb

● min. 0 °C

● max. 55 °C

Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport

● Lagerung, min. -40 °C

● Lagerung, max. 70 °C

● Transport, min. -40 °C

● Transport, max. 70 °C

Betriebssysteme
vorinstalliertes Betriebssystem Windows Embedded Standard 2009
Landessprache des Betriebssystems Multi-Language

Maße
Breite 262 mm
Höhe 142 mm
Tiefe 64 mm

Gewichte
Gewicht (ohne Verpackung) 2 kg

letzte Änderung: 05.08.2017
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